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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ
Кирилловского  муниципального  района Вологодской области
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
	от
	18.10.2017
	№
	523


	Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Кирилловского муниципального района





В соответствии со статьями 8, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Представительного Собрания Кирилловского муниципального района от 16.12.2014 № 169 «Об утверждении Положения о порядке подготовки, утверждения нормативов градостроительного проектирования Кирилловского муниципального района и внесении изменений в них» Представительное Собрание 
Р Е Ш И Л О:


1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного проектирования Кирилловского муниципального района.

2. Администрации Кирилловского муниципального района (А.Л. Кузнецов) обеспечить размещение местных нормативов градостроительного проектирования Кирилловского муниципального района в федеральной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.

3.   Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава района 








С.В.Усов

Подписано
19 октября 2017 года

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Представительного

Собрания района

от 18.10.2017 №  523
МЕСТНЫЕ НОРАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

КИРИЛЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ КИРИЛЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

                                           1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормативы градостроительного проектирования Кирилловского муниципального района (далее – нормативы) разработаны в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в редакции Федерального закона от 05.05.2014  № 131-ФЗ) и Закона Вологодской области от 01.05.2006 № 1446-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Вологодской области» (с изменениями).

1.2. Разработка нормативов осуществлена в соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях реализации полномочий Кирилловского муниципального района и включения нормативов в систему нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность на территории Кирилловского муниципального района.

1.3. Нормативы градостроительного проектирования Кирилловского муниципального района устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Кирилловского муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения района (далее – совокупность расчетных показателей, расчетные показатели). 

1.4. Нормативы разработаны в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации и Вологодской области, технических регламентов, нормативных документов, регулирующих градостроительство. При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

1.5. Настоящие нормативы устанавливают требования, обязательные для всех субъектов градостроительных отношений, осуществляющих свою деятельность на территории Кирилловского муниципального района, независимо от их организационно-правовой формы.


1.6. Порядок подготовки, утверждения нормативов градостроительного проектирования Кирилловского района и внесения изменений в них устанавливается муниципальными правовыми актами с учетом положений Градостроительного кодекса РФ.

1.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения района объектами местного значения, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности, установленных в нормативах градостроительного проектирования Вологодской области.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения района не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности, установленных в нормативах градостроительного проектирования Вологодской области.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КИРИЛЛОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2.1. Объекты местного значения, планируемые для отображения в Схеме территориального планирования Кирилловского муниципального района, а также предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для их проектирования определяются в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Закона Вологодской области от 01.05.2006 № 1446-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Вологодской области» (с изменениями), приведенными в таблице 2.1.

Таблица 2.1
	Уровень объектов
	Вид документов 

территориального 

планирования
	Требования 

законодательства

	Объекты местного значения, относящиеся к следующим областям:

- электро- и газоснабжение поселений;
- автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;
- образование;
- здравоохранение;
- физическая культура и спорт;
- утилизация и переработка отходов;
- иные области в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления.

	Схема территориального планирования муниципального района
	Пункт 1 части 3 статьи 19, часть 3 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Статья 4 Закона Вологодской области от 01.05.2006 № 1446-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Вологодской области».


Примечания: 

Перечень объектов местного значения, планируемые для отображения в Схеме территориального планирования Кирилловского муниципального района представлен в приложении 1

2.2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения (нормативы градостроительного проектирования), планируемых для отображения в схеме территориального планирования района, приведены в соответствующих разделах настоящих нормативов.

2.3. В соответствии с требованиями статьи 19 «Содержание схемы территориального планирования муниципального района» Градостроительного кодекса Российской Федерации функциональное зонирование при подготовке схем территориального планирования муниципальных районов осуществляется в границах межселенных территорий.

При подготовке схемы территориального планирования Кирилловского района функциональное зонирование его территории не осуществляется в связи с отсутствием в границах района межселенных территорий.

3. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ КИРИЛЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

3.1. Объекты электроснабжения
3.1.1. На территории Кирилловского района проектирование районной энергетической системы следует осуществлять с учетом обеспечения электроснабжения всех населенных пунктов, расположенных на территории района.
3.1.2. Для покрытия энергетических потребностей следует проектировать объекты совместного производства электрической и тепловой энергии.
3.1.3. Нормативный размер земельного участка объекта по производству электроэнергии принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки. Предельные значения расчетных показателей нормативной плотности застройки объектов по производству электроэнергии следует принимать в соответствии с таблицей 3.1.3

Таблица 3.1.3

	Объекты по производству электроэнергии
	Предельные значения расчетных показателей минимальной плотности застройки, %

	Электростанции мощностью до 2000 МВт
	на твердом топливе
	25

	
	на газомазутном топливе
	33

	Теплоэлектроцентрали
	мощностью до 500 МВт:
	

	
	на твердом топливе
	28

	
	на газомазутном топливе
	25

	
	мощностью от 500 до 1000 МВт:
	

	
	на твердом топливе
	28

	
	на газомазутном топливе
	26

	
	мощностью более 1000 МВт:
	

	
	на твердом топливе
	29

	
	на газомазутном топливе
	30

	Прочие электростанции 
	мини-ГЭС, ПМТЭЦ, газотурбинные, дизельные и др. мощностью до 100 МВт
	25


3.1.4. Размеры санитарно-защитных зон от объектов по производству электроэнергии устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Ориентировочные размеры приведены в таблице 3.1.4.

Таблица 3.1.4

	Объекты по производству электроэнергии
	Размеры санитарно-защитных зон, м

	Тепловые электростанции эквивалентной электрической мощностью 600 МВт и выше
	работающие на угольном и мазутном топливе
	1000

	
	работающие на газовом и газомазутном топливе
	500


	Теплоэлектроцентрали тепловой мощностью 200 Гкал и выше
	работающие на угольном и мазутном топливе
	500

	
	работающие на газовом и газомазутном топливе
	300

	Золоотвалы теплоэлектростанций
	300

	Прочие электростанции
	по расчету


3.1.5. Предельные значения расчетных показателей – размеры охранных зон объектов по производству электроэнергии следует принимать по таблице 3.1.5 

Таблица 3.1.5

	Объекты по производству электроэнергии
	Размеры охранных зон, м

	Объекты (энергетические установки мощностью 500 кВт и выше):

- высокой категории опасности
	50 *

	- средней категории опасности
	30 *

	- низкой категории опасности и, категория опасности которых не определена
	10 *

	Гидроэнергетические объекты:

- высокой категории опасности
	500 **

	- средней категории опасности
	350 **

	- низкой категории опасности
	250 **


* Вдоль границы земельного участка. 

** Вдоль плотины гидроэнергетического объекта на водном пространстве от водной поверхности до дна между береговыми линиями при нормальном подпорном уровне воды в верхнем бьефе и среднемноголетнем уровне вод в период, когда они не покрыты льдом, – в нижнем бьефе, ограниченном параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны от оси водоподпорного сооружения.
3.1.6. При определении потребности в мощности объектов по производству электроэнергии допускается использовать укрупненные показатели расхода электроэнергии в населенных пунктах района.

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности (укрупненные показатели расхода электроэнергии) и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов электроснабжения приведены в таблице 3.1.6.

Таблица 3.1.6

	Наименование объектов
	Предельные значения расчетных показателей

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности *
	максимально 

допустимого уровня 

территориальной 

доступности

	
	без стационарных электроплит
	со стационарными электроплитами
	

	
	удельный расход электроэнергии, кВт(ч/чел. 

в год
	годовое число часов использования максимума электрической 

нагрузки
	удельный расход электроэнергии, кВт(ч/чел. 

в год
	годовое число часов использования максимума электрической 

нагрузки
	

	Объекты электроснабжения
	2 170 
	5 300 
	2 750 
	5 500 
	не нормируется


* Укрупненные показатели расхода электроэнергии
Примечания: 

1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. 

2. Приведенные данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева. 

3. Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10 (6) кВ ЦП.

4. Потребность в мощности источников электроэнергии для промышленных и сельскохозяйственных объектов допускается определять по заявкам действующих объектов, проектам новых, реконструируемых или аналогичных объектов, а также по укрупненным отраслевым показателям с учетом местных особенностей.
3.1.7. Для прохождения линий электропередачи в заданных направлениях выделяются специальные коммуникационные коридоры, которые учитывают интересы прокладки других инженерных коммуникаций с целью исключения или минимизации участков их взаимных пересечений.
Транзитные линии электропередачи напряжением до 220 кВ и выше не допускается размещать в пределах границ населенных пунктов, за исключением резервных территорий.

3.1.8. Ширина полос земель, предоставляемых на период строительства воздушных линий электропередачи, сооружаемых на унифицированных и типовых опорах приведены в таблице 3.1.8. 

Таблица 3.1.8

	Опоры воздушных

линий электропередачи
	Расчетные показатели – ширина полос предоставляемых земель, м, при напряжении линии, кВ

	
	0,38-20
	35
	110
	150-220
	330
	500
	750

	1. Железобетонные
	
	
	
	
	
	
	

	одноцепные
	8
	9 (11)
	10 (12)
	12 (16)
	(21)
	15
	15

	двухцепные
	8
	10
	12
	24 (32)
	28
	-
	-

	2. Стальные
	
	
	
	
	
	
	

	одноцепные
	8
	11
	12
	15
	18 (21)
	15
	15

	двухцепные
	8
	11
	14
	18
	22
	-
	-

	3. Деревянные
	
	
	
	
	
	
	

	одноцепные
	8
	10
	12
	15
	-
	-
	-

	двухцепные
	8
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Примечания:

1. С учетом условий и методов строительства ширина полос может быть определена проектом, как расстояние между проводами крайних фаз (или фаз, наиболее удаленных от ствола опоры) плюс два метра в каждую сторону.

2. В скобках указана ширина полос земель для опор с горизонтальным расположением проводов.

3.1.9. Площади земельных участков, предоставляемых во временное пользование для монтажа унифицированных и типовых опор (нормальной высоты) воздушных линий электропередачи в местах их размещения (дополнительно к полосе предоставляемых земель) приведены в таблице 3.1.9.
Таблица 3.1.9

	Опоры воздушных

линий электропередачи
	Расчетные показатели - площади земельных участков в м2, предоставляемые для монтажа опор при напряжении линии, кВ

	
	0,38-20
	35
	110
	150-220
	330
	500
	750

	1. Железобетонные
	
	
	
	
	
	
	

	свободностоящие с вертикальным расположением проводов
	160
	200
	250
	400
	-
	-
	-

	свободностоящие с горизонтальным расположением проводов
	-
	-
	400
	600
	600
	800
	1200

	свободностоящие многостоечные
	-
	-
	-
	400
	800
	1000
	-

	на оттяжках (с 1 оттяжкой)
	-
	500
	550
	300
	-
	-
	-

	на оттяжках (с 5 оттяжками)
	-
	-
	1400
	2100
	-
	-
	-

	2. Стальные
	
	
	
	
	
	
	

	свободностоящие промежуточные
	150
	300
	560
	560
	500
	1200
	2400

	свободностоящие анкерно-угловые
	150
	400
	800
	700
	630
	2000
	3800

	на оттяжках промежуточные
	-
	-
	2000
	1900
	2300
	2500
	3000

	на оттяжках анкерно-угловые
	-
	-
	-
	-
	-
	4000
	-

	3. Деревянные
	150
	450
	450
	450
	-
	-
	-


3.1.10. Размеры санитарных разрывов вдоль трасс воздушных линий электропередачи приведены в таблице 3.1.10.

Таблица 3.1.10

	Напряжение воздушных линий электропередачи, кВ
	Расчетные показатели – 

размеры санитарных разрывов, м

	330 
	20

	500
	30

	750
	40


3.1.11. Размеры охранных зон воздушных линий электропередачи приведены в таблице 3.1.11.

Таблица 3.1.11

	Линии электропередачи
	Расчетные показатели – 

размеры охранных зон, м

	Воздушные линии электропередачи напряжением, кВт:
	

	35
	15

	110
	20

	150, 220
	25

	330, 500, +/– 400
	30

	750, +/– 750
	40

	Переходы воздушных линий через водоемы (реки, каналы, озера и др.) для:
	

	судоходных водоемов
	100

	несудоходных водоемов
	в соответствии с размерами, установленными вдоль воздушной линии


3.1.12. Ширина полос земель, предоставляемых во временное краткосрочное пользование для кабельных линий электропередачи на период строительства приведены в таблице 3.1.12.

Таблица 3.1.12

	Напряжение кабельных линий электропередачи, кВ
	Расчетные показатели – ширина полос предоставляемых земель, м

	до 35 
	6

	110 и выше
	10


3.1.13. Размеры охранных зон кабельных линий электропередачи приведены в таблице 3.1.13.
Таблица 3.1.13

	Линии электропередачи
	Расчетные показатели – 

размеры охранных зон, м

	Кабельные линии электропередачи:
	

	подземные
	1

	подводные
	100


3.2. Объекты газоснабжения

3.2.1. Проектирование магистральных газопроводов следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела «Нормативы градостроительного проектирования объектов транспорта» (подраздел «Трубопроводный транспорт»).

3.2.2. При использовании одно- или многоступенчатой сети газораспределения подача газа потребителям производится по распределительным газопроводам одной или нескольких категорий давления. Классификация газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа приведена в таблице 3.2.2.

Таблица 3.2.2

	Классификация
 газопроводов

по давлению, категория
	Вид транспортируемого газа
	Рабочее давление в газопроводе, МПа

	Высокое
	I
	природный
	свыше 0,6 до 1,2 включительно

	
	
	СУГ
	свыше 0,6 до 1,6 включительно

	
	II
	природный и СУГ
	свыше 0,3 до 0,6 включительно

	Среднее
	III
	природный и СУГ
	свыше 0,005 до 0,3 включительно

	Низкое
	IV
	природный и СУГ
	до 0,005 включительно


3.2.3. При проектировании систем газоснабжения (газопроводов) на территории района  допускается использовать укрупненные показатели потребления газа.

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения приведены в таблице 3.2.3.

Таблица 3.2.3

	Наименование объектов
	Степень благоустройства застройки
	Предельные значения расчетных показателей

	
	
	минимально допустимого уровня обеспеченности *
	максимально допустимого уровня территориальной доступности

	Объекты 

газоснабжения

	Централизованное горячее водоснабжение
	120 м3/год на 1 чел.
	не нормируется


	
	Горячее водоснабжение от газовых водонагревателей
	300 м3/год на 1 чел.
	

	
	Отсутствие всяких видов горячего водоснабжения
	180 м3/год на 1 чел.
	


* Укрупненные показатели потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3))
3.2.4. Условия прокладки магистральных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов) приведены в таблице 3.2.4.

Таблица 3.2.4

	Территории, объекты
	Условия прокладки

	Территории населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, аэродромов, железнодорожных станций, речных портов, пристаней и других аналогичных объектов
	Не допускается

	Территории населенных пунктов для подключения их к предприятиям по переработке, перевалке и хранению нефти
	В соответствии с требованиями п. 5.5 СП 36.13330.2012

	Мосты автомобильных дорог всех категорий, в одной траншее с электрическими кабелями
	Не допускается, за исключением случаев, предусмотренных п. 7.7 СП 36.13330.2012

	Остальные территории
	Предпочтительно подземным способом.

Наземным (по поверхности земли в насыпи) и надземным (на опорах) способами – в болотистых местностях, на переходах через естественные и искусственные препятствия

	Места пересечений магистральных трубопроводов с линиями электропередачи напряжением 110 кВ и выше
	Подземным способом под углом не менее 60º


3.2.5. Минимальные расчетные показатели – расстояния от магистральных трубопроводов до объектов застройки (разрывы) рекомендуется принимать по таблице 3.2.5.

Таблица 3.2.5

	Элементы застройки, водоемы
	Минимальные расчетные показатели – разрывы, м, 

для трубопроводов I и II классов с диаметром труб, мм

	
	1 класс
	2 класс

	
	до

300
	300-600
	600-800
	800-1000
	1000-1200
	более 1200
	до

300
	свыше 300

	Населенные пункты; садоводческие и дачные объединения; тепличные комбинаты; отдельные общественные здания с массовым скоплением людей  
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	75
	125

	Отдельные малоэтажные здания; сельскохозяйственные поля и пастбища, полевые станы  
	75
	125
	150
	200
	250
	300
	75
	100

	Магистральные оросительные каналы, реки и водоемы; водозаборные сооружения 
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25


Примечания:

1. Минимальные расстояния при наземной прокладке увеличиваются в 2 раза для I класса и в 1,5 раза для II класса. 

2. Разрывы магистральных газопроводов, транспортирующих природный газ с высокими коррозирующими свойствами, определяются на основе расчетов в каждом конкретном случае, а также по опыту эксплуатации, но не менее 2 км. 

3.2.6. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования магистральных трубопроводов приведены в таблице 3.2.6.

Таблица 3.2.6

	Наименование показателей
	Нормативные параметры и расчетные показатели

	1
	2

	Ширина полосы земель для одного магистрального подземного трубопровода
	По таблице 3.2.7 настоящих нормативов

	Ширина полосы земель для двух и более параллельных магистральных подземных трубопроводов
	Равна ширине полосы земель для одного трубопровода плюс расстояние между осями крайних трубопроводов

	Расстояние между осями смежных трубопроводов
	По таблице 3.2.8 настоящих нормативов

	Ширина полос земель для магистральных надземных и наземных трубопроводов
	Определяется проектом, утвержденным в установленном порядке

	Размеры земельных участков для размещения запорной арматуры подземных магистральных трубопроводов
	Не более 10 × 10 м

	Расстояния от оси магистральных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений
	В соответствии с требованиями таблицы 4 СП 36.13330.2012, СП 4.13130.2013

	Расстояния от газораспределительных, компрессорных и нефтеперекачивающих станций газопроводов, нефтепроводов до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений
	В соответствии с требованиями таблицы 5 СП 36.13330.2012

	Размеры охранных зон магистральных трубопроводов:
	

	- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы
	участок земли, ограниченный условными линиями, проходящими на расстоянии 25 м от оси трубопровода с каждой стороны

	- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат
	участок земли, ограниченный условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны

	- вдоль трасс многониточных трубопроводов
	участок земли, ограниченный условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов

	- вдоль подводных переходов
	участок водного пространства от водной поверхности до дна, заключенный между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на расстояние 100 м с каждой стороны

	- вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции
	участок земли, ограниченный замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 м во все стороны

	- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов
	участок земли, ограниченный замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м во все стороны


3.2.7. Расчетные показатели ширины полосы земель для одного магистрального подземного трубопровода следует принимать по таблице 3.2.7.
Таблица 3.2.7

	Диаметр трубопровода, мм
	Расчетные показатели ширина полосы земель 

для одного подземного трубопровода, м

	
	на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства и землях государственного лесного фонда
	на землях сельскохозяйственного назначения худшего качества (при снятии и восстановлении плодородного слоя)

	До 426 включительно
	20
	28 

	Более 426 до 720 включительно
	23
	33

	Более 720 до 1020 включительно
	28
	39

	Более 1020 до 1220 включительно
	30
	42

	Более 1220 до 1420 включительно
	32
	45


Примечание: Ширина полос земель для магистральных подземных трубопроводов диаметром более 1420 мм и трубопроводов, строящихся в труднопроходимой местности, а также размеры земельных участков для противопожарных и противоаварийных сооружений (обвалований, канав и емкостей для нефти и нефтепродуктов), станций катодной защиты трубопроводов, узлов подключения насосных и компрессорных станций, устройств очистки трубопроводов и для строительства переходов через естественные и искусственные препятствия определяются проектом, утвержденным в установленном порядке.
3.2.8. Расчетные показатели – расстояние между осями смежных трубопроводов следует принимать по таблице 3.2.8.
Таблица 3.2.8

	Диаметр трубопровода, мм
	Расчетные показатели – расстояние между осями 

смежных магистральных трубопроводов, м

	
	газопроводов
	нефтепроводов и нефтепродуктопроводов

	До 426 включительно
	8
	5 

	Более 426 до 720 включительно
	9
	5 

	Более 720 до 1020 включительно
	11
	6 

	Более 1020 до 1220 включительно
	13
	6 

	Более 1220 до 1420 включительно
	15
	7 


Примечания:

1. Расстояние между осями смежных трубопроводов разных диаметров следует принимать равным расстоянию, установленному для трубопровода большего диаметра.

2. Расстояние между двумя нефтепроводами и нефтепродуктопроводами, прокладываемыми одновременно в одной траншее, допускается принимать менее указанного в таблице, но не менее 1 м между стенками трубопроводов.

3.3. Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района

3.3.1. Проектирование автомобильных дорог местного значения осуществляется на основании документов территориального планирования Кирилловского муниципального района (часть 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Классификацию автомобильных дорог следует принимать в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.3.2. Пропускную способность автомобильных дорог и транспортных пересечений следует определять исходя из уровня автомобилизации, приведенного в таблице 3.3.2.

Таблица 3.3.2

	Наименование показателей
	Минимальные расчетные показатели, 

единиц / 1000 чел.

	
	2020 год
	2030 год

	Количество легковых автомобилей,
	808
	990

	в том числе в личной собственности граждан
	791
	965

	Иные транспортные средства
	18
	20


Примечания:

1. Указанный уровень автомобилизации допускается уменьшать или увеличивать в зависимости от местных условий населенных пунктов Кирилловского муниципального района но не более чем на 20 %.

3.3.3. Предельные значения расчетных показателей основных параметров автомобильных дорог местного значения приведены в таблице 3.3.3.
Таблица 3.3.3

	Основные расчетные параметры
	Предельные значения расчетных показателей для автомобильных дорог

	
	IV категории
	V категории

	Число полос движения
	2
	1

	Ширина полосы движения, м
	3
	4,5 и более

	Центральная разделительная полоса
	не требуется

	Пересечения:

- с автодорогами, велосипедными и пешеходными дорожками

- с железнодорожными путями
	допускаются в одном уровне

	Примыкания в одном уровне
	допускаются

	Расчетная скорость движения, км/ч
	80
	60

	Наименьший радиус кривых в плане, м
	300
	150

	Наибольший продольный уклон, ‰
	60
	70

	Ширина земляного полотна, м
	10,0
	8,0


3.3.4. Полосы отвода автомобильных дорог местного значения следует проектировать в соответствии с таблицей 3.3.4.

Таблица 3.3.4
	Наименования параметров
	Порядок определения

	Границы полосы отвода автомобильной дороги
	Определяются на основании документации по планировке территории

	Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог местного значения
	Органом местного самоуправления Вологодского муниципального района 


3.3.5. Предельные значения расчетных показателей территорий, отводимых под размещение автомобильных дорог, приведены в таблице 3.3.5.

Таблица 3.3.5
	Категория дороги
	Количество полос 

движения
	Предельные значения расчетных показателей – 

общая площадь полосы отвода (га на 1 км автомобильной дороги)

	
	
	на особо ценных угодьях земель сельскохозяйственного назначения
	необходимая

	
	
	поперечный 

уклон местности не более 1:20
	поперечный уклон местности свыше 1:20 до 1:10
	поперечный 

уклон местности не более 1:20
	поперечный уклон местности свыше 1:20 до 1:10

	IV
	2
	2,4
	2,5
	3,5
	3,6

	V
	1
	2,1
	2,2
	3,3
	3,4


3.3.6. Предельные значения расчетных показателей ширины придорожной полосы устанавливается в соответствии с таблицей 3.3.6.

Таблица 3.3.6

	Категория автомобильной дороги
	Предельные значения расчетных показателей – 

ширина придорожной полосы, м

	IV категории
	50

	V категория
	25


Примечания:

1. Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается органом местного самоуправления муниципального района Вологодской области.

2. Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог местного значения устанавливается органом местного самоуправления муниципального района Вологодской области.

3.3.7. Предельные значения расчетных показателей – минимальные расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог до застройки следует принимать в соответствии с таблицей 3.3.7.   
Таблица 3.3.7

	Категория 

автомобильной дороги 
	Условия размещения
	Предельные значения расчетных показателей – минимальные расстояние от бровки земляного полотна, м

	IV(V)
	не нормируется
	- до жилой застройки – 50;

- до садоводческих, огороднических, дачных объединений – 25


3.3.8. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования велосипедных дорожек вдоль автомобильных дорог следует осуществлять в соответствии с таблицей 3.3.8.
Таблица 3.3.8.
	Наименование показателей
	Нормативные параметры и расчетные показатели

	Интенсивность движения, при которой следует предусматривать велосипедные дорожки
	Интенсивность движения автомобилей – не менее 4000 приведенных ед./сут.

Интенсивность движения велосипедов или мопедов (в одном направлении) – 200 велосипедов (мопедов) и более за 30 мин при самом интенсивном движении или 1000 единиц в сутки.

	Размещение велосипедных дорожек
	Велосипедные дорожки располагают на придорожной полосе (по согласованию с землепользователями), как правило, на самостоятельном земляном полотне, у подошвы насыпей или за пределами откосов выемок, а также на специально устраиваемых бермах (в исключительных случаях – на расстоянии не менее 1 м от кромки проезжей части).

В стесненных условиях и на подходах к мостовым сооружениям допускается устраивать на обочине. При этом обочины следует отделять от проезжей части бордюром, расположенным за укрепленной (краевой) полосой, а дорожки располагать на расстоянии не менее 0,75 м от вертикальной грани бордюра.


3.3.9. Предельные значения расчетных показателей градостроительного проектирования велосипедных дорожек вдоль автомобильных дорог приведены в таблице 3.3.9.
Таблица 3.3.9

	Наименование показателей
	Минимальные расчетные показатели

	
	при новом строительстве
	минимальные при благоустройстве и в стесненных условиях

	Расчетная скорость движения, км/ч
	25
	15

	Ширина проезжей части, м, для движения:
	 
	 

	однополосного одностороннего
	1,0
	0,75

	двухполосного одностороннего
	1,75
	1,50

	двухполосного со встречным движением
	2,50
	2,00

	Велопешеходная дорожка:
	
	

	с разделением обоих видов движения
	4,001
	3,252

	без разделения обоих видов движения
	2,503
	2,004

	Велосипедная полоса
	1,20
	0,90

	Ширина обочин велосипедной дорожки, м
	0,5
	0,5

	Наименьший радиус кривых в плане, м:
	 
	 

	при отсутствии виража
	50
	15

	при устройстве виража
	20
	10

	Наименьший радиус вертикальных кривых, м:
	 
	 

	выпуклых
	500
	400

	вогнутых
	150
	100

	Наибольший продольный уклон, %о
	60
	70

	Поперечный уклон проезжей части, %о
	20
	20

	Уклон виража, %, при радиусе:
	 
	 

	10 - 20 м
	более 40
	30

	20 - 50 м
	30
	20

	50 - 100 м
	20
	15 - 20

	Габарит по высоте, м
	2,50
	2,25

	Минимальное расстояние до бокового препятствия, м
	0,50
	0,50


1 Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной 2,5 м.

2 Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной 1,75 м.

3 При интенсивности движения не более 30 вел./ч и 15 пеш./ч.

4 При интенсивности движения не более 30 вел./ч и 50 пеш./ч.
3.3.10. Предельные значения расчетных показателей градостроительного проектирования искусственных сооружений на автомобильных дорогах приведены в таблице 3.3. 10.

Таблица 3.3. 10
	Наименование 

показателей
	Нормативные параметры и расчетные показатели

	
	мостовых сооружений (мостов, эстакад, галерей, труб, путепроводов)
	тоннелей, путепроводов 

тоннельного типа

	Выбор трассы и места размещения
	В соответствии с требованиями СП 35.13330.2011
	В соответствии с требованиями СП 122.13330.2012

	Основные расчетные параметры элементов поперечного профиля
	В соответствии с СП 42.13330.2011

	Габариты приближения 
	В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52748-2007
	В соответствии с требованиями ГОСТ 24451-80

	Ширина тротуаров
	На сооружениях, расположенных дорогах I-II категорий, не предусматриваются, за исключением служебных шириной 1 м
	Не предусматриваются, за исключением служебных шириной 0,75-1 м

	Габариты пешеходных сооружений
	Ширина пешеходных мостов – не менее 2,25 м. Высота надземных закрытых переходов – не менее 2,3 м.
	Ширина пешеходных тоннелей – не менее 3,0 м, высота – не менее 2,3 м


3.3.11. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, обеспечивающими обслуживание автомобильного движения, и максимально допустимого уровня их территориальной доступности приведены в таблице 3.3.11.
Таблица 3.3.11
	Наименование показателей
	Предельные значения расчетных показателей

	Площадки для отдыха

	Рекомендуемая вместимость площадок для длительного отдыха на дорогах IV категории
	10 автомобилей

	Минимальная вместимость площадок для кратковременного отдыха
	5 автомобилей

	Удаление площадок от кромок основных полос движения дорог IV-V категорий
	15 м

	Размеры стояночной полосы 

на 1 автомобиль:
	при продольном размещении автомобилей
	7,5 м × 3 м

	
	при поперечном для автомобилей:
	легковых 
	2,5 м × 5 м

	
	
	грузовых
	3,5 м × 7 м

	Расстояния между площадками для отдыха на дорогах IV категории
	45-55 км

	Автобусные остановки 

	Минимальная длина остановочной площадки
	10 м

	Расстояние между остановками 
	3 км

	Гостиницы, мотели, кемпинги 

	Максимальное расстояние между гостиницами, мотелями, кемпингами
	по заданию на проектирование


Примечание: Ширину остановочных площадок на автобусных остановках следует принимать равной ширине основных полос проезжей части, а длину – в зависимости от числа одновременно останавливающихся автобусов, но не менее 10 м.
3.3.12. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности автозаправочными станциями и дорожными станциями технического обслуживания, а также максимально допустимого уровня их территориальной доступности рекомендуется принимать по таблице 3.3.12.
Таблица 3.3.12
	Наименование объектов 
	Предельные значения расчетных показателей

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности
	максимально допустимого уровня территориальной доступности

	Автозаправочные станции
	1 колонка на 1200 автомобилей
	30 км (между АЗС)

	Станции технического обслуживания
	1 пост на 200 автомобилей
	80 км (между СТО)


3.3.13. Расчетные показатели – нормы отвода земель, необходимых для размещения объектов дорожного сервиса следует принимать по таблице 3.3.13.

Таблица 3.3.13

	Наименование объектов
	Расчетный показатель - площадь земельного участка, га

	1
	2

	Автовокзал (пассажирское здание, внутренняя территория с перронами для посадки и высадки пассажиров и площадками для длительной стоянки автобусов, привокзальная площадь с подъездами и стоянками городского пассажирского транспорта)
	1,0

	Автостанция (пассажирское здание, территория с перронами для посадки и высадки пассажиров, площадками для стоянки автобусов и легковых автомобилей, проездами для прибытия и отправления автобусов)
	0,5

	Автобусная остановка (открытый, полузакрытый или закрытый автопавильон, посадочная площадка, информационный стенд и мусоросборник):
с переходно-скоростной полосой
без переходно-скоростной полосы
	0,15

0,03

	Пункт весового и габаритного контроля (без площадок для стоянки грузового транспорта)
	0,1

	Стационарный пост дорожно-патрульной службы (с площадкой-стоянкой)
	0,1

	Автогостиница (корпус, открытая охраняемая площадка для стоянки легковых и грузовых автомобилей)
	1,0

	Кемпинг (легкие неотапливаемые помещения, место для приготовления пищи, туалет, душевая, административно-бытовые помещения, павильон бытового обслуживания, открытая стоянка для легковых автомобилей)
	1,0

	Мотель (гостиница специальной планировки, открытая индивидуальная стоянка легковых автомобилей)
	1,0

	Площадка отдыха (переходно-скоростные полосы, подъезд и выезд, площадка для стоянки легковых и грузовых автомобилей, туалеты, смотровая эстакада, столы, скамейки, мусоросборники)
	0,2

	Пункт общественного питания (переходно-скоростные полосы, площадка для стоянки легковых и грузовых автомобилей)
	0,2

	Автозаправочная станция (здание с помещением для оператора, торговым павильоном, туалетом, раздаточными колонками, внутренние проезды, площадка, стоянка, подземные резервуары)
	0,4

	Станция технического обслуживания (здание для производства мелкого аварийного ремонта, технического обслуживания автомобилей, места для мойки автомобилей, торговый павильон, туалет, площадка-стоянка)
	0,4

	Моечный пункт (отдельный объект с площадкой-стоянкой, туалетом)
	0,05

	Автомагазин (отдельный объект с площадкой-стоянкой, туалетом)
	0,05


Примечания: 
1. При водоснабжении объектов от проектируемой артезианской скважины добавлять 1 га к указанной площади.

2. При сбросе канализационных стоков на проектируемые очистные сооружения к указанной площади добавлять 0,4-1,0 га в зависимости от типа очистных сооружений.

3. При проектировании котельной к площади объекта добавлять от 0,4 до 0,7 га.

3.3.14. Расчетные показатели – нормы отвода земель, необходимых для размещения объектов для обслуживания автомобильных дорог следует принимать по таблице 3.3.14.
Таблица 3.3.14

	Наименование объектов
	Расчетный показатель - площадь земельного участка, га

	Комплекс зданий и сооружений линейной дорожной службы (административно-бытовой корпус, гаражи, навесы, стоянки, ремонтно-механические мастерские, склады, автозаправочные колонки, проходная, ограда и ворота, комплексы инженерных коммуникаций и др.)
	2,8

	Здания и сооружения линейной дорожной службы – отдельно стоящие (административный корпус, бытовые помещения, склады, производственные площадки и хранилища, асфальто-смесительные установки, гаражи, навесы, стоянки, мастерские, проходная, ограда и ворота, вагон-столовая, вагон-баня, вагон-душевая, подъездной железнодорожный тупик, весовая, лаборатория, скважина, комплексы инженерных коммуникаций и др.)
	1,0

	Пескобаза, солебаза, база противогололедных материалов (в том числе производственная площадка, подъездной железнодорожный тупик, ограда, ворота и др.)
	0,5


3.3.15. Минимальные расчетные показатели – расстояния между пересечениями и примыканиями следует принимать в соответствии с таблицей 3.3.15.
Таблица 3.3.15
	Категории 

автомобильных дорог
	Место размещения
	Минимальные расчетные показатели - расстояния между пересечениями 

и примыканиями, км

	IV(V)
	На прямых участках или на кривых радиусами не менее 800 м
	2


3.3.16. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автозаправочными станциями и дорожными станциями технического обслуживания, а также и максимально допустимого уровня их территориальной доступности рекомендуется принимать по таблице 3.3.16.
Таблица 3.3.16
	Наименование объектов 
	Расчетные показатели

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности
	максимально допустимого уровня территориальной доступности


	Автозаправочные станции
	1 колонка на 1200 автомобилей
	по таблице 3.3.17 

настоящих нормативов

	Станции технического обслуживания
	1 пост на 200 автомобилей
	по таблице 3.3.18 

настоящих нормативов


3.3.17. Расчетные показатели – мощность автозаправочных станций (АЗС) и расстояние между ними в зависимости от интенсивности движения рекомендуется принимать по таблице 3.3.17.
Таблица 3.3.17
	Интенсивность движения,

трансп. ед./сут.
	Мощность АЗС, заправок в сутки
	Расстояние

между АЗС, км
	Размещение 

АЗС

	свыше 1 000 до 2 000 
	250
	30 - 40
	одностороннее

	свыше 2 000 до 3 000 
	500
	40 - 50
	одностороннее

	свыше 3 000 до 5 000 
	750
	40 - 50
	одностороннее

	свыше 5 000 до 7 000 
	750
	50 - 60
	двустороннее

	свыше 7 000 до 20 000 
	1 000 
	40 - 50
	двустороннее

	свыше 20 000 
	1 000 
	20 - 25
	двустороннее


3.3.18. Минимально допустимый уровень обеспеченности постами на дорожных станциях технического облуживания (СТО) в зависимости от расстояния между ними и интенсивности движения рекомендуется принимать по таблице 3.3.18.
Таблица 3.3.18
	Интенсивность движения, трансп. ед./сут.
	Расчетный показатель градостроительного проектирования – количество постов на СТО  

в зависимости от расстояния между ними, км
	Размещение

СТО

	
	80
	100
	150
	200
	250
	

	1 000
	1
	1
	1
	2
	3
	одностороннее

	2 000
	1
	2
	2
	3
	3
	одностороннее

	3 000
	2
	2
	3
	3
	5
	одностороннее

	4 000
	3
	3
	-
	-
	-
	одностороннее

	5 000
	2
	2
	2
	2
	3
	двустороннее

	6 000
	2
	2
	3
	3
	3
	двустороннее

	8 000
	2
	3
	3
	3
	5
	двустороннее

	10 000
	3
	3
	3
	5
	5
	двустороннее

	15 000 
	5
	5
	5
	8
	8
	двустороннее

	20 000
	5
	5
	8
	По специальному расчету
	двустороннее

	30 000
	8
	8
	По специальному расчету
	двустороннее


Примечание: При дорожных станциях технического обслуживания целесообразно предусматривать автозаправочные станции.

3.3.19. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для предоставления транспортных услуг населению, организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района, приведены в таблице 3.3.19.
Таблица 3.3.19
	Наименование объектов
	Предельные значения расчетных показателей 

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности
	максимально допустимого уровня территориальной доступности 

	Автобусные остановки на дорогах IV-V категорий
	не нормируется
	1,5 км (между остановками)

	Автовокзал 
	1 объект на поселение
	Радиус пешеходной доступности: 700 м (до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта)

	Автостанция
	1 объект на поселение
	Радиус пешеходной доступности: 700 м (до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта)

	Автобусный парк
	1 объект на транспортное предприятие
	не нормируется

	Площадки межрейсового отстоя автобусов
	2 объекта на маршрут
	то же

	Станция технического обслуживания общественного пассажирского транспорта
	1 объект на транспортное предприятие
	то же


3.3.20. Требования к размещению объектов в границах районов аэродромов и приаэродромных территорий представлен в приложении 2.

3.4. Объекты образования
3.4.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования приведены в таблице 3.4.1.

Таблица 3.4.1

	Наименование объектов
	Предельные значения расчетных показателей 

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности 
	максимально допустимого уровня территориальной доступности 

	1
	2
	3

	Дошкольные образовательные организации 
	
	

	
	- при охвате 70% – 49 мест на 1000 чел.

- при охвате 85% – 60 мест на 1000 чел.
	Радиус пешеходной доступности:

- при многоэтажной застройке – 300 м;

- при одно-, двухэтажной застройке – 500 м.

	Крытые бассейны для дошкольников
	по заданию на проектирование
	не нормируется

	Общеобразовательные организации


	100 мест на 1000 чел.
	Радиус пешеходной доступности 500 м

	Школы-интернаты
	по заданию на проектирование
	не нормируется

	Образовательные организации дополнительного образования детей:
	5% общего числа школьников
	то же

	- детско-юношеская спортивная школа
	2,3%
	

	- детские школы искусств (музыкальная, художественная, хореографическая)
	2,7%
	

	Детские лагеря
	по заданию на проектирование
	не нормируется

	Молодежные лагеря
	то же
	то же


3.4. Объекты здравоохранения

3.4.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения приведены в таблице 5.5.1.

Таблица 3.4.1

	Наименование объектов
	Предельные значения расчетных показателей

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности
	максимально допустимого уровня территориальной доступности

	1
	2
	3

	Стационары для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, перинатальные центры родильные дома и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями
	По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 13,47 коек на 1000 чел. *
	Радиус транспортной доступности – 1 ч.


	Стационары для взрослых и детей для долговременного лечения (психиатрические, туберкулезные, восстановительные, наркологические, по профилактике и борьбе со СПИДом и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями
	По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 13,47 коек на 1000 чел. **
	то же

	Полустационарные организации 

(дневные стационары)
	По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 1,42 коек на 1000 чел.
	то же

	Консультативно-диагностический центр ***
	по заданию на проектирование
	не нормируется

	Станция (подстанция) скорой помощи
	1 на 10 тыс. чел.
	В пределах зоны 15-минут-ной доступности на специальном автомобиле

	Выдвижной пункт скорой медицинской помощи
	1 автомобиль на 5000 чел.
	В пределах зоны 30 мин. пешеходно-транспортной доступности

	Аптека 
	1 объект на 10 тыс. чел.;


	Радиус пешеходной доступности:

– 800 м.

	Молочные кухни
	4 порции в сутки на 1 ребенка
	не нормируется


* Число коек (врачебных и акушерских) для беременных женщин и рожениц рекомендуется при условии их выделения из общего числа коек стационаров - 0,85 коек на 1 тыс. чел. (в расчете на женщин в возрасте 15-49 лет).

** Норму для детей на 1 койку следует принимать с коэффициентом 1,5.

*** Размещение возможно при лечебном учреждении, предпочтительно в областном центре.

3.5. Объекты физической культуры и спорта

3.5.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта приведены в таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1

	Наименование объектов
	Предельные значения расчетных показателей 

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности 

ед. изм. / 1000 чел.
	максимально допустимого уровня территориальной доступности 

	Территория плоскостных спортивных сооружений (стадионы, корты, спортивные площадки, катки и т. д.)
	1949,4 м2 
	Радиус транспортной доступности – 2 ч.


	Спортивные залы, 

в том числе:

- общего пользования;

- специализированные
	350 м2 площади пола зала

60-80 м2 площади пола зала

190-220 м2 площади пола зала
	то же

	Детско-юношеская спортивная школа
	10 м2 площади пола зала
	то же

	Бассейн крытый и открытый общего пользования
	25 м2 зеркала воды
	то же

	Физкультурно-оздоровительный комплексы, в том числе универсальные игровые залы, плавательные бассейны и крытые ледовые арены
	по заданию на проектирование
	то же


Примечание: Норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений следует принимать 190 чел. / 1000 чел.


3.6. Объекты утилизации и переработки отходов


3.6.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов утилизации и переработки отходов приведены в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1

	Наименование объекта
	Предельные значения расчетных показателей 

	
	минимально допустимого

уровня обеспеченности
	максимально допустимого уровня территориальной доступности 

	Объекты утилизации и переработки отходов
	определяется в соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки территории Вологодской области
	не нормируется


3.6.2. Предельные значения расчетных показателей градостроительного проектирования объектов утилизации и переработки отходов приведены в таблице 3.6.2.

Таблица 3.6.2

	Наименование объектов
	Предельные значения расчетных показателей -

	
	размеры земельных 

участков на 1000 т 

твердых отходов в год, га
	ориентировочные размеры санитарно-защитных зон, м

	Полигоны по размещению, обезвреживанию, захоронению токсичных отходов производства и потребления:

1-2 классов опасности
	0,02-0,05
	1000

	3-4 классов опасности
	0,02-0,05
	500

	Полигоны твердых отходов, участки компостирования твердых бытовых отходов
	0,5-1,0
	500

	Мусоросжигательные, мусоросортировочные и мусороперерабатывающие объекты мощностью, тыс. т в год:
	
	

	до 40
	0,05
	500

	свыше 40
	0,05
	1000

	Мусороперегрузочные станции
	0,04
	100

	Объекты компостирования отходов без навоза и фекалий
	0,04
	300

	Сливные станции
	0,2
	500

	Поля ассенизации и запахивания
	2,0
	1000

	Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)
	0,3
	1000


3.7. Иные объекты местного значения

3.7.1. Объекты культуры и искусства.

 Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры и искусства приведены в таблице 3.7.1.

Таблица 3.7.1

	Наименование объектов
	Предельные значения расчетных показателей

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности
	максимально допустимого уровня территориальной доступности

	1
	2
	3

	Межпоселенческий дом (дворец, центр) культуры
	1 объект на район, но не 

менее 500 зрительских мест
	Радиус транспортной доступности:

- в пределах административного центра района – 1 ч;

- для остальных поселений – не нормируется.

	Информационно-методические центры
	1 объект на район
	не нормируется

	Межпоселенческая библиотека 
	1 объект на район
	Радиус транспортной доступности:

- в пределах административного центра района – 1 ч;

- для остальных поселений – не нормируется.

	Детская библиотека
	1 объект на район
	то же

	Юношеская библиотека
	1 объект на район
	то же

	Музеи
	2-3 объекта на район
	то же


3.7.2. Объекты, необходимые для формирования и содержания архива муниципального района, включая хранение архивных фондов поселений.

    Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для формирования и содержания архива муниципального района, включая хранение архивных фондов поселений, приведены в таблице 3.7.2.

Таблица 3.7.2

	Наименование объекта
	Предельные значения расчетных показателей 

	
	минимально допустимого 

уровня обеспеченности 
	максимально допустимого уровня территориальной доступности 

	Муниципальный архив
	По заданию на проектирование, но не менее 1 объекта на район
	не нормируется


3.7.3. Особо охраняемые территорий. 

3.7.3.1. Особо охраняемые природные территорий 

Категории, виды особо охраняемых природных территорий, а также режимы особой охраны определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», а также Закона Вологодской области от 07.05.2014 № 3361-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях Вологодской области» (таблица 3.7.3.1.).
Таблица 3.7.3.1

	Категории особо охраняемых природных территорий
	Режим особой охраны

	Государственные природные 

заказники
	Государственные природные заказники могут иметь различный профиль (комплексные (ландшафтные), биологические (ботанические и зоологические), палеонтологические, гидрологические (болотные, озерные, речные), геологические). 
Постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания государственных природных заказников или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.

Задачи и особенности режима особой охраны территории конкретного государственного природного заказника определяются положением о нем, утверждаемым в установленном порядке.

	Памятники 

природы
	На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

	Иные категории
	На особо охраняемых территориях иных категория запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности данных территорий.

Задачи и особенности режима особой охраны территории определяются положением об особо охраняемой территории, утверждаемым в установленном порядке.


3.7.3.1.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности особо охраняемых территорий местного значения приведены в таблице 3.7.3.1.1
Таблица 3.7.3.1.1

	Наименование объекта
	Предельные значения расчетных показателей 

	
	минимально допустимого 

уровня обеспеченности 
	максимально допустимого уровня территориальной доступности 

	Особо охраняемые территории местного значения
	не нормируется
	не нормируется


3.7.3.2. Объекты культурного наследия (памятников истории и культуры).

3.7.3.2.1. Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) для населения не нормируются.

Отношения в области охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регулируются Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Вологодской области от 16.03.2015 № 3601-ОЗ «О сохранении, использовании, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Вологодской области», а также нормативными актами, изданными на их основе.

Границы территорий объектов культурного наследия отображаются в документах территориального планирования и документации по планировке территории.
В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия в соответствии с таблицей 3.7.3.2.1.
Таблица 3.7.3.2.1

	Наименование 

зон охраны
	Назначение зон охраны

	Охранная зона
	Территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия

	Зона регулирования застройки
	Территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений

	Зона охраняемого природного ландшафта
	Территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия


Примечания:

1. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

2. Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.
3.7.3.2.2. Расчетные показатели – минимальные расстояния от объектов культурного наследия до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать в соответствии с таблицей 3.7.2.2.2.

Таблица 3.7.2.2.2

	Объекты
	Расчетные показатели – расстояния до объектов, м

	Проезжие части магистралей скоростного и непрерывного движения:

- в условиях сложного рельефа

- на плоском рельефе
	100

50

	Сети водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих)
	15

	Другие подземные инженерные сети
	5

	Инженерные сети в условиях реконструкции:

- водонесущие

- неводонесущие
	5

2


3.7.3.2.3. Расчетные показатели для определения минимальных размеров территории объектов культурного наследия рекомендуется принимать по таблице 3.7.2.2.

Таблица 3.7.2.2.3

	Виды объектов культурного наследия
	Расчетные показатели для определения минимальных размеров территории (границы земельных участков)

	1
	2

	Памятники архитектуры (отдельные здания, строения, сооружения)
	По историческому периметру зданий, либо по периметру исторической части здания с отступом от фасадных стен не менее 1 м

	Памятники – произведения монументального искусства, отдельные захоронения 
	По периметру ограды, постамента с отступом не менее 1 м

	Памятники археологии (курганов, захоронений и иных единичных объектов)
	По периметру объекта с отступом не менее 1 м

	Памятники – мемориальные квартиры
	Не устанавливается

	Ансамбли – комплексы зданий и сооружений
	По внешнему периметру комплекса с отступом от зданий, строений, сооружений (в том числе оград) не менее 1 м. В случаях расположения ансамбля в границах квартала (микрорайона) – в границах красных линий

	Ансамбли – фрагменты исторической планировки и застройки населенных пунктов
	В границах красных линий, ограничивающих указанный фрагмент исторической планировки

	Ансамбли – произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары)
	По границам исторической части ландшафтного объекта либо по планировочным границам указанных объектов озеленения

	Ансамбли-некрополи
	Не менее 1 м от ограды объекта

	Достопримечательные места 
	В зависимости от территории объекта и наличия сохранившихся исторических элементов


3.7.4. Объекты, необходимые для организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды. 

3.7.4.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды, приведены в таблице 3.7.4.1.
Таблица 3.7.4.1
	Наименование объекта
	Предельные значения расчетных показателей 

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности
	максимально допустимого уровня территориальной доступности 

	Здания административные, в том числе лаборатории, осуществляющие контроль за состоянием окружающей среды
	По заданию на проектирование, но не менее 1 объекта на район
	не нормируется


3.7.5. Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке.

 3.7.5.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого     уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации и осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального района, приведены в таблице 3.7.5.1.
Таблица 3.7.5.1

	Наименование объектов
	Предельные значения расчетных показателей 

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности
	максимально допустимого уровня территориальной доступности 

	Административные здания 
	По заданию на проектирование, но не менее 1 объекта на район
	не нормируется

	Склады материально-технического обеспечения
	В соответствии с планом мобилизационных мероприятий*
	то же


* План мобилизационных мероприятий разрабатывается в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
3.7.6. Мероприятия по предупреждение чрезвычайных ситуаций. 

3.7.6.1. Классификация чрезвычайных ситуаций приведена в таблице 3.7.6.1.

Таблица 3.7.6.1

	Классификация 
чрезвычайных ситуаций
	Характеристика чрезвычайных ситуаций

	1
	2

	Чрезвычайные ситуации техногенного характера
	Обстановка на объекте, определенной территории или акватории, при которой в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации нарушаются нормальные условия жизнедеятельности населения, возникает угроза жизни и здоровью людей, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде

	Чрезвычайные ситуации природного характера
	Обстановка на определенной территории, которая может повлечь человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности. Возникает в результате опасных природных явлений или стихийных бедствий, происходящих в связи с резким изменением параметров окружающей природной среды.


3.7.6.2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий, а также защита населения и территорий муниципального района и поселений от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера представляет собой совокупность мероприятий, направленных на обеспечение защиты населения и территории и ликвидации их последствий.

Мероприятия по предупреждение чрезвычайных ситуаций приведены в таблице 3.7.6.2.

Таблица 3.7.6.2

	Мероприятия (объекты) 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	Состав, порядок реализации

	1
	2

	Мероприятия по защите населения и территорий Кирилловского района от воздействия чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий


	Разрабатываются исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1998 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» с учетом требований ГОСТ Р 22.0.06-95, ГОСТ Р 22.0.07-95.

	Объекты для размещения органов управления территориальной подсистемы РСЧС
	К объектам, предназначенным, для размещения органов управления территориальной подсистемы РСЧС относятся: стационарные или подвижные пункты управления, оснащаемые техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения.
Проектируются в соответствии с требованиями Постановления Правительства Вологодской области от 31.01.2011 № 65 «О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций области».

	Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС
	В состав сил и средств каждого уровня территориальной подсистемы входят силы и средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и поведения работ по их ликвидации. 

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования, иные службы и формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее трех суток.

Перечень сил и средств постоянной готовности Вологодской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций утвержден Постановлением Правительства Вологодской области о 02.06.2014 № 463.

	Силы и средства гражданской обороны
	Могут привлекаться в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.1998 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

	Мероприятия по гражданской обороне
	Разрабатываются исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

	Места хранения запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
	Устанавливаются в соответствии с законодательством Вологодской области.


3.7.6.3. Мероприятия по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера приведены в таблице 3.7.6.3.

Таблица 3.7.6.3

	Направление
	Источники чрезвычайных ситуаций
	Содержание мероприятий

	1
	2
	3

	Защита от чрезвычайных ситуаций на взрывопожароопасных объектах
	Аварии на взрыво- и пожароопасных объектах
	При проектировании следует повышать требования по промышленной и пожарной безопасности, эксплуатации и содержанию территорий на предприятиях, занимающихся транспортировкой, хранением и переработкой пожаро- и взрывоопасных веществ (нефте-, газопроводы, предприятия  газо- и нефтепереработки, оборонной промышленности и др.).

При проектировании следует повышать технологическую безопасность производственных процессов и эксплуатационную надежность оборудования в целях предотвращения аварий и техногенных катастроф на базах и складах ГСМ.

Следует предусматривать постепенный вывод из городов предприятий, баз и складов, перерабатывающих или хранящих значительные количества взрывоопасных, легковоспламеняющихся и других опасных веществ.

	Защита от чрезвычайных ситуаций на коммунальных системах жизнеобеспечения населения
	Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (электро-, тепло-, водоснабжение и т. п.), на электроэнергетических системах
	Применение при проектировании современных потенциально безопасных материалов, планово-предупредительный ремонт, контроль за состоянием жизнеобеспечивающих объектов (инженерные коммуникации энерго-, тепло- и водоснабжения, линий связи и электропередачи и др.)

	Защита от чрезвычайных ситуаций на территориях, объектах и сооружениях инженерной защиты
	Аварии на сооружениях инженерной защиты, гидротехнических сооружениях и др. 
	Мониторинг и анализ факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций на территориях, объектах и сооружениях инженерной защиты в соответствии с требованиями настоящего раздела.

	Защита от чрезвычайных ситуаций на транспорте 
	Транспортные аварии, в том числе: на магистральных нефте- и газопроводах, на автодорогах, на пассажирских и товарных поездах, авиационные катастрофы, на транспорте с выбросом АХОВ, РВ
	Мониторинг и анализ состояния объектов транспортной инфраструктуры с применением необходимых пассивных и активных мероприятий.

Следует предусматривать постепенный вывод из городов сортировочных железнодорожных станций и узлов.

	Защита от чрезвычайных ситуаций при внезапном  обрушении зданий, сооружений
	Пожары, взрывы, внезапное обрушение зданий и сооружений различного назначения
	Мониторинг и анализ состояния объектов, в том числе аварийных с применением необходимых мероприятий.

	Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций
	
	Систематическое наблюдение за состоянием защищаемых территорий и объектов, за работой сооружений инженерной защиты, периодический мониторинг и анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий.

Информирование населения о потенциальных угрозах на территории проживания и его подготовка в области защиты от чрезвычайных ситуаций.


3.7.6.4. Мероприятия по защите от воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера приведены в таблице 3.7.6.4.
Таблица 3.7.6.4
	Направление
	Источники чрезвычайных ситуаций
	Содержание мероприятий

	1
	2
	3

	Противооползневые и противообвальные сооружения и мероприятия
	Особенности геологического строения;

высокая крутизна склонов; 

увлажненность территории; 

подрезки склонов; 

утяжеление склона при водонасыщении слагающих его пород, при самовольной застройке;

техногенная деятельность человека (прокладка дорог, каналов, бурение глубоких скважин, буровзрывные работы при добыче полезных ископаемых).
	В местах развития склоновых процессов (оползней и обвалов) следует устанавливать границы зон планировочных ограничений.

Мероприятия инженерной зашиты (активной):

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

- искусственное понижение уровня подземных вод (дренирование);

- агролесомелиорация;

- закрепление грунтов (армирование, цементация, смолизация, силикатизация, электрохимическое и термическое закрепление грунтов);

- устройство удерживающих сооружений для предотвращения оползневых и обвальных процессов;

- прочие мероприятия (виброизоляция, ограничение и запрещение проведения взрывных работ и т. д.).

Мероприятия пассивной защиты:

- приспособление защищаемых сооружений к обтеканию их оползнем;

- улавливающие сооружения и устройства для защиты объектов от воздействия обвалов, осыпей, вывалов, падения отдельных скальных обломков;

- прочие мероприятия.

	Сооружения и мероприя-тия для защиты от затопления
	Климатические и метеорологические особенности (аномальное количество осадков, температурный, ветровой режим и др.);

разрушение гидротехнических (руслорегулирующих, защитных и др.) сооружений в результате проявления опасных геологических процессов (обвалов, оползней и др.); техногенной деятельности человека;

- недостаточная пропускная способность водоотводов;

- затопление побережья в результате поднятия уровня рек.
	Основные сооружения и мероприятия инженерной защиты:

- обвалование территорий со стороны водных объектов;

- искусственное повышение рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок;

- аккумуляция, регулирование, отвод поверхностных сбросных и дренажных вод с затопленных, временно затопляемых территорий и низинных нарушенных земель;

- сооружения инженерной защиты: дамбы обвалования, дренажные и водосбросные сети, водохранилища многолетнего регулирования стока крупных рек и др.;

- организационно-технические мероприятия по пропуск весенних половодий и дождевых паводков;

- вынос объектов с затапливаемых территорий.

Вспомогательные (некапитальные) средства инженерной защиты:

- использование естественных свойств природных систем и их компонентов, усиливающих эффективность основных средств инженерной защиты;

- увеличение пропускной способности русел рек, их расчистка, дноуглубление и спрямление;

- расчистка водоемов и водотоков;

- мероприятия по противопаводковой защите, включающие: выполаживание берегов, биогенное закрепление, укрепление берегов песчано-гравийной и каменной наброской на наиболее проблемных местах.

	Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления
	Особенности геологического строения (слабая проницаемость грунтов, набухающие при увлажнении грунты и др.); 

близкое к поверхности залегание грунтовых вод;

сток поверхностных вод с окружающих территорий;

метеорологические особенности;

техногенная деятельность человека: подпор грунтовых вод при создании водохранилищ, регулировании рек, сельскохозяйственном освоении территорий, изменение условий поверхностного стока при осуществлении вертикальной планировки, утечки из водонесущих коммуникаций и сооружений, др.
	Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов. При этом она должна быть увязана со схемами территориального планирования муниципальных районов, генеральными планами городских округов и поселений, а также с документацией по планировке территории.

Мероприятия инженерной защиты:

- защита населения от опасных явлений, связанных с пропуском паводковых вод в весенне-осенний период, при половодье;

- локальная защита зданий, сооружений, грунтов оснований и защита застроенной территории в целом;

- защита сельскохозяйственных земель и природных ландшафтов, сохранение природных систем, имеющих особую научную или культурную ценность;

- водоотведение;

- утилизация (при необходимости очистки) дренажных вод;

- сохранение естественных условий дренирования поверхностных и грунтовых вод;
- мониторинг режима подземных и поверхностных вод, расходов (утечек) и напоров в водонесущих коммуникациях, деформаций оснований, зданий и сооружений, а также работы сооружений инженерной защиты.

	Понижение уровня грунтовых вод
	Грунтовые воды залегают на глубине до 1 м от поверхности земли
	Сооружения и мероприятия инженерной защиты:

- при небольшом притоке грунтовых вод – разработка выемок с применением открытого водоотлива (откачка воды непосредственно из разрабатываемых выемок);

- в случаях значительного притока грунтовых вод и большой толщины водонасыщенного слоя, подлежащего разработке, – водопонижение с использованием различных способов закрытого (грунтового) водоотлива.

В целях понижения уровня грунтовых вод от проектной отметки территории застройки применяются дренажные системы, а в случае невозможности их устройства – специальная гидроизоляция. Могут применяться также специальные устройства (иглофильтровые установки, вакуумные водопонизительные установки и др.). 

Выбор методов и средств понижения уровня грунтовых вод осуществляется с учетом вида грунтов, интенсивности притока грунтовых вод и т. д.

Норму осушения (вертикальное расстояние от поверхности планировки до уровня грунтовых вод) на территории городских округов и поселений следует принимать для:

- территорий крупных производственных зон и комплексов – до 15 м;

- производственных и коммунально-складских зон – 5 м;

- территорий жилой и общественно-деловой застройки – 3 м;

- рекреационных зон – 2 м.

	Берегозащитные сооружения и мероприятия
	Особенности геологического строения склонов берегов;

гидрологические особенности водоемов и водотоков;

опасные метеорологические процессы;

температурный и ветровой режим;

техногенная деятельность человека.
	При проектировании на берегах рек и водоемов следует устанавливать границы зон планировочных ограничений в местах, подверженных интенсивному размыву берегов с учетом скорости их разрушения.

Сооружения и мероприятия инженерной защиты:

- волнозащитные: вдольбереговые (подпорные береговые стены (набережные) волноотбойного профиля, ступенчатые крепления с укреплением основания террас, откосные (монолитные, гибкие покрытия и др.);

- волногасящие: вдольбереговые (проницаемые сооружения с пористой напорной гранью и волногасящими камерами);
- откосные (наброска из камня и др. материала, искусственные свободные пляжи);

- пляжеудерживающие: вдольбереговые (банкеты, песчаные примывы и др.); поперечные (буны, молы, шпоры и др.);

- специальные: струенаправляющие (дамбы, массивные шпоры, полузапруды); склоноукрепляющие.

	Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов
	Особенности геологического строения грунтов;

температурный режим
	Инженерная защита необходима для слабо загруженных фундаментов малоэтажных зданий и сооружений, линейных сооружений и коммуникаций (трубопроводов, линий электропередачи, дорог, линий связи и др.).

Мероприятия инженерной защиты:

- инженерно-мелиоративные: тепломелиорация (теплоизоляция фундамента), гидромелиорация (понижение уровня грунтовых вод, предохранение грунтов от насыщения атмосферными и производственными водами); 

- конструктивные (повышение эффективности работы конструкций фундаментов и сооружений для снижения усилий, выпучивающих фундамент, приспособления фундаментов и наземной части сооружения к неравномерным деформациям пучинистых грунтов);

- физико-химические (засоление, гидрофобизация грунтов и др.);

- комбинированные.

Для обеспечения надежности и эффективности применяемых мероприятий следует предусматривать мониторинг. Наблюдения за влажностью, режимом промерзания грунта, пучением и деформацией сооружений следует проводить в предзимний и в конце зимнего периода.

	Сооружения и мероприятия по защите на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах
	Техногенная деятельность человека: подземные горные работы, вызывающие неравномерные оседания или смещения грунта в основании зданий или сооружений;

особенности геологического строения: наличие просадочных грунтов
	При разработке документации по планировке территории в ее состав необходимо включать схемы горно-геологических ограничений, выполненные в масштабе основных чертежей. На схемах должны быть указаны категории территорий по условиям строительства: пригодные, ограниченно пригодные, непригодные, временно непригодные для застройки жилых районов и микрорайонов.

Мероприятия инженерной защиты:

- планировочные мероприятия; 

- конструктивные меры защиты зданий и сооружений;

- мероприятия, снижающие неравномерную осадку и устраняющие крены зданий и сооружений с применением различных методов их выравнивания;

- горные меры защиты, предусматривающие порядок горных работ, снижающий деформации земной поверхности;

- инженерная подготовка строительных площадок, снижающая неравномерность деформаций основания;

- водозащитные мероприятия на территориях, сложенных просадочными грунтами;

- мероприятия, обеспечивающие нормальную эксплуатацию наружных и внутренних инженерных сетей, лифтов и другого инженерного и технологического оборудования в период проявления неравномерных деформаций основания;

- инструментальные наблюдения за деформациями земной поверхности, а также зданиями и сооружениями, при необходимости и в период строительства.

Проектирование зданий и сооружений на подрабатываемых территориях, где по прогнозу возможно образование провалов, а также на участках, где возможно оползнеобразование, не допускается.

На подрабатываемых территориях, где по прогнозу ожидаются деформации земной поверхности, превышающие предельные по группам I и Iк, проектирование зданий и сооружений может быть допущено в исключительных случаях по заключению специализированной организации и наличии соответствующего технико-экономического обоснования.

Проектирование зданий и сооружений в районах со старыми горными выработками, пройденными на глубине до 80 м, допускается при соответствующем технико-экономическом обосновании необходимости строительства и при возможности прогнозирования деформаций земной поверхности по действующим нормативным документам. Если в рассматриваемых условиях расчет ожидаемых деформаций основания не может быть произведен, проектирование допускается только по заключению специализированной организации.

Территории, отводимые по застройку, предпочтительно располагать на участках с минимальной глубиной просадочных толщ, с деградированными просадочными грунтами, а также на участках, где просадочная толща подстилается малосжимаемыми грунтами.

	Инженерная подготовка территории
	Опасные геологические, гидрологические и метеорологические процессы и явления
	Мероприятия по инженерной подготовке следует осуществлять с учетом мероприятий по защите территории, прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории. Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения территорий, подлежащих застройке.

При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всего бассейна (стоки в водоемы, водостоки, овраги и т. п.) в соответствии с СП 32.13330.2012, предусматривая в городах, как правило, дождевую канализацию закрытого типа с предварительной очисткой стока.

На территории поселений с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки городов, в сельских поселениях и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

На участках залегания торфа, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует предусматривать пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока. На территории микрорайонов минимальную толщину слоя минеральных грунтов следует принимать равной 1 м; на проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта.

	Противопожарные 

мероприятия
	Пожары природного и техногенного характера
	При разработке документов территориального планирования и документации по планировке территории Вологодской области должны выполняться требования пожарной безопасности. Описание и обоснование положений, касающихся проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности территорий городских округов и поселений, должны входить в пояснительные записки к материалам по обоснованию проектов планировки территорий городских округов и поселений.

Территории населенных пунктов, а также отдельных организаций, здания, сооружения и строения должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.
При разработке документов территориального планирования и документации по планировке территории необходимо резервировать территории под размещение пожарных депо с учетом перспективы развития городских округов и поселений в размере необходимой площади земельного участка. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.


Примечание: Сооружения для защиты от опасных природных процессов проектируются в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012, СП 21.13330.2012 и ведомственных нормативных документов.

3.7.6.5. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне и по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера приведены в таблице 3.7.6.5.

Таблица 3.7.6.5

	Наименование объектов
	Предельные значения расчетных показателей

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности
	максимально допустимого уровня территориальной доступности

	Здания административные, в том числе для размещения аварийно-спасательных служб, сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, лабораторий и др.
	по заданию на проектирование
	не нормируется

	Защитные сооружения гражданской обороны (убежища, укрытия)
	1000 мест на 1000 чел. населения, оставшегося после эвакуации
	Радиус пешеходной доступности 500 м *

	Берегозащитные сооружения 
	100 % береговой линии, требующей защиты
	не нормируется

	Сооружения по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	100 % территории, требующей защиты
	то же


* В отдельных случаях радиус сбора укрываемых может быть увеличен до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России.

3.7.7. Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами водоснабжения.

1.  Территории жилого, общественно-делового, производственного и иного назначения должны обеспечиваться системами водоснабжения.


2. Локальные системы водоснабжения допускается применять:


-   для  индивидуальной   и   малоэтажной   жилой   застройки,   при   наличии источников водоснабжения отвечающего санитарно-гигиеническим требованиям;


- для промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Проектирование локальных  систем водоснабжения осуществляется совместно с проектированием объектов застройки.


3. Расчет систем водоснабжения, выбор источников хозяйственно-питьевого и производственного, размещение водозаборных сооружений, а также определение расчётных расходов и других параметров системы водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями нормативных технических документов и санитарных норм и правил.


4. Размеры земельных участков для объектов системы водоснабжения (водопроводных станций, насосных станций и др.) устанавливаются расчётом с учётом принятой технологической схемы объекта, или по объектам-аналогам, с учётом санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.


3.7.8. Минимальные расчётные показатели обеспечения объектами водоотведения.

1. Расчетная норма водоотведения принимается равной норме водопотребления.


2. Величина объёма поверхностного стока рассчитывается по утвержденным методикам, а при отсутствии необходимых данных принимается в размере не менее 75 куб.м./сут. на один гектар территории.


Проектирование системы водоотведения осуществляется в соответствии с требованиями нормативных технических документов.


3. Размеры санитарно-защитных зон очистных сооружений устанавливаются

в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.


4. Размеры земельных участков очистных сооружений,  иных объектов системы   водоотведения   (насосных  станций, регулирующих  резервуаров) устанавливаются на основании расчёта с учетом принятой технологической схемы объекта, по объектам-аналогам, по     данным нормативных технологических документов.


3.7.9. Минимальные расчётные показатели обеспечения объектами теплоснабжения.

1. Теплоснабжение объектов допускается от автономных (собственных.) источников теплоснабжения на территории, где это не приводит к превышению нормативов качества атмосферного воздуха, при условии технической нецелесообразности или невозможности подачи тепла необходимого качества от источника централизованного теплоснабжения.


2. Определение расчетной установочной мощности автономных и централизованных источников теплоснабжения жилой и общественно-деловой застройки выполняется на основании минимального удельного показателя расхода тепла - 85 Вт/кв.м общей площади зданий (75 ккал/кв.м общей площади зданий). При наличии расчетов нагрузок отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий и сооружений, планируемых к размещению на территории, допускается применять иные значения расхода тепла, обоснованные расчетом. 
3.Размещение централизованных источников теплоснабжения производится с учётом их санитарно-защитных зон на основе соответствующих обоснований, в соответствии с требованиями нормативных технических документов.


4. Размеры земельных участков для размещения котельных принимают по расчёту в зависимости от ее мощности, по данным нормативных технических документов.
Приложение 1
Справочное

Перечень
объектов местного значения, планируемых для отображения

в документах территориального планирования
Кирилловского муниципального района

	Вопросы местного значения
	Объекты местного значения

	1
	2

	Организация электроснабжения
	Понизительные подстанции:

	
	ПС 220 кВ

	
	ПС 110 кВ

	
	ПС 35 кВ

	
	Линии электропередачи напряжением:

	
	750 кВ

	
	500 кВ

	
	220 кВ

	
	110 кВ

	
	35 кВ

	
	Мини ГЭС

	
	ГРЭС

	Организация газоснабжения
	Газораспределительные станции 

	
	Газопровод высокого (среднего) давления

	Организация теплоснабжения
	Теплоэлектростанции (ТЭС)

	Организация связи
	Антенно-мачтовые сооружения

	
	Автоматические телефонные станции 

	
	Линии связи, в том числе волоконно-оптические

	Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)
	Автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, включая искусственные дорожные сооружения, защитные дорожные сооружения и элементы обустройства автомобильных дорог

	
	Производственные объекты, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог местного значения (дорожные ремонтно-строительные управления)

	
	Автобусные, троллейбусные парки, трамвайные депо, площадки межрейсового отстоя подвижного состава

	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
	Физкультурно-спортивные комплексы, в том числе крытые ледовые арены

	
	Бассейны

	
	Спортивные базы

	
	Спортивно-оздоровительные лагеря

	
	Плоскостные спортивные сооружения (стадионы, корты, спортивные площадки, катки и т. д.)

	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением пре-доставления дополнительного образования детям в организациях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального образования; организация отдыха детей в каникулярное время
	Дошкольные организации

	
	Общеобразовательные организации:

- организации начального общего образования

- организации основного общего образования

- организации среднего общего образования

	
	Внешкольные организации (в том числе центры дополнительного образования детей)

	
	Межшкольные учебно-производственные комбинаты

	
	Детские оздоровительные лагеря

	Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
	Культурно-досуговые учреждения для детей и молодежи

	
	Молодежный центр (дом молодежи)

	
	Детские, молодежные лагеря

	Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования (за исключением территорий, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти)
	Медицинские организации, в том числе:

- больничные организации;

- амбулаторно-поликлинические организации

  (фельдшерско-акушерские пункты);

- организации скорой медицинской помощи

	Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального образования
	Библиотеки:

- самостоятельные (общедоступные универсальные, организующие специализированное обслуживание детей, юношества, инвалидов по зрению и других категорий населения);

- универсальные центральные;

- поселенческие;

- филиалы библиотек

	Создание музеев
	Музеи

	Создание условий для обеспечения организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры

	Культурно-досуговые учреждения клубного типа

	
	Кинотеатры

	
	Театры

	
	Концертные залы, филармонии

	
	Выставочные залы, галереи

	
	Цирки, цирковые организации

	
	Универсальные спортивно-зрелищные комплексы

	
	Объекты религиозно-культового назначения

	
	Инвестиционные площадки для размещения объектов народных художественных промыслов

	Формирование муниципального архива 
	Муниципальный архив

	Создание условий для обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
	Отделения связи

	
	Телефонная сеть общего пользования

	
	Объекты общественного питания

	
	Объекты торговли

	
	Объекты бытового обслуживания

	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в муниципальном образовании
	Кладбище

	
	Бюро ритуального обслуживания, дом траурных обрядов

	Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов
	Полигоны по размещению, обезвреживанию, захоронению токсичных отходов производства и потребления

	
	Полигоны твердых отходов, участки компостирования твердых отходов

	
	Мусоросжигательные, мусоросортировочные и мусороперерабатывающие объекты

	
	Мусороперегрузочные станции

	Осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам
	Пляжи 

Берегозащитные сооружения

	Создание условий для расшире- ния рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-ствия, содействие развитию малого и среднего предприни-мательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству
	Инвестиционные площадки для размещения объектов сельскохозяйственного назначения

	Создание, развитие и обеспе-чение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения, а также осуществление муници-пального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных терри-торий местного значения
	Лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения

	Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (па-мятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, городского округа, охрана объектов культурного наследия памятников истории и культуры), местного значения
	Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) местного значения

	Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств
	Защитные сооружения гражданской обороны (убежища, укрытия)

	
	Объекты для размещения сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

	
	Объекты размещения аварийно-спасательной службы, принадлежащей ей техники (оборудования)

	
	Сооружения инженерной защиты территории от чрезвычайных ситуаций

	
	Склады материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств

	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
	Подразделения пожарной охраны


Приложение 2

Обязательное
Требования к размещению объектов в границах районов

аэродромов и приаэродромных территорий


Для организации выполнения аэродромных полетов устанавливаются районы аэродромов (вертодромов). Границы районов аэродромов (аэроузлов, вертодромов) устанавливаются в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.


На аэродроме устанавливается полоса воздушных подходов (воздушное пространство в установленных границах), примыкающая к торцу взлетно-посадочной полосы и расположенная в направлении ее оси, в которой воздушные суда производят набор высоты после взлета и снижение при заходе на посадку. Границы полос воздушных подходов определяются в установленном порядке.


В пределах границ района аэродрома (вертодрома, посадочной площадки) запрещается строительство без согласования старшего авиационного начальника аэродрома (вертодрома, посадочной площадки):


1) объектов высотой 50 м и более относительно уровня аэродрома (вертодрома);


2) линий связи и электропередачи, а также других источников радио- и электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для работы радиотехнических средств;


3) взрывоопасных объектов;


4) факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых газов высотой 50 м и более (с учетом возможной высоты выброса пламени);


5) промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может привести к ухудшению видимости в районе аэродрома (вертодрома).


Размещение объектов, перечисленных в п.п. 1-5, кроме того, подлежит согласованию со штабом военного округа и штабом объединения военно-воздушных сил, на территории и в зоне ответственности которых предполагается строительство.


Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов – до 15 км от контрольной точки аэродрома объекты выбросов (размещения) отходов, животноводческие фермы, скотобойни и другие объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.


Строительство и размещение объектов вне района аэродрома (вертодрома), если их истинная высота превышает 50 м, согласовываются с территориальным органом Федерального агентства воздушного транспорта.


В целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов для каждого аэродрома устанавливается приаэродромная территория. Границы приаэродромной территории определяются по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность, а вне полос воздушных подходов – окружностью радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома.


Приаэродромная территория является зоной с особыми условиями использования территории, границы которой отображаются в документах территориального планирования.

В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие городских округов и поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов без согласования со старшим авиационным начальником аэродрома.

Примечания:
1. Старший авиационный начальник – должностное лицо, наделенное правами и обязанностями, определенными воздушным законодательством Российской Федерации. Для аэродромов (аэроузлов, вертодромов и посадочных площадок гражданской авиации) старшим авиационным начальником является руководитель организации – главного оператора аэропорта (аэроузла, вертодрома и посадочной площадки гражданской авиации), а для аэродромов государственной и экспериментальной авиации, аэродромов совместного базирования старшим авиационным начальником аэродрома является должностное лицо, назначенное уполномоченным органом, в ведении которого находится такой аэродром.

2. Указанные согласования утрачивают силу, если в течение трех лет возведение соответствующих объектов не начато.

3. Контрольная точка аэродромов располагается вблизи геометрического центра аэродрома:

- при одной взлетно-посадочной полосе (ВПП) – в ее центре;

- при двух параллельных ВПП – в середине прямой, соединяющей их центры;

- при двух непараллельных ВПП – в точке пересечения перпендикуляров, восстановленных из центров ВПП.

4. В документах, представляемых на согласование размещения высотных сооружений, во всех случаях необходимо указывать координаты расположения проектируемых сооружений.

5. При определении высоты факельных устройств учитывается максимально возможная высота выброса пламени.
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МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И РАСЧЕТНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПКСТИМОГО УРОВНЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ

1. ВВЕДЕНИЕ


Нормативы градостроительного проектирования Кирилловского муниципального района (далее нормативы) разработаны в соответствии с требованиями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 131-ФЗ) и Закона Вологодской области от 01.05.2006 № 1446-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Вологодской области» (с изменениями). 


Разработка нормативов осуществлена в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях реализации полномочий органов местного самоуправления Кирилловского муниципального района и включения нормативов в систему нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность на территории Кирилловского муниципального района.


Нормативы и входящие в них расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов (далее расчетные показатели) Кирилловского муниципального района (далее района) разработаны на основании статистических и демографических данных с учетом:


- административно-территориального устройства района;


- социально-демографического состава и плотности населения муниципальных образований на территориях, расположенных в границах района;


- природно-климатических условий района;


- стратегии социально-экономического развития района;


- программы социально-экономического развития района;


- прогноза социально-экономического развития района;


- предложений органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных в границах района, и заинтересованных лиц.


В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (статья 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации) нормативы градостроительного проектирования устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ


Среднегодовая численность населения - средняя арифметическая из численностей на начало данного и начало следующего года.


Естественный прирост - разность чисел родившихся и умерших.


Миграционный прирост - разность чисел прибывших и выбывших.


Общий прирост населения - алгебраическоя сумма естественного прироста  и миграционного прироста.


Естественное движение населения - обобщенное название совокупности рождений и смертей, изменяющих численность населения так называемым естественным путем. К естественному движению населения относят также браки и разводы, хотя они не меняют численность населения, но учитываются в том же порядке, что и рождения и смерти.


Общие коэффициенты рождаемости и смертности - отношение соответственно числа родившихся (живыми) и числа умерших к среднегодовой численности населения. Исчисляются на 1000 человек населения.


Коэффициент естественного прироста (убыли) - разность общих коэффициентов рождаемости и смертности.


Земельный участок - часть поверхности земли, имеющая фиксированные границы, площадь, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в земельном кадастре и документах государственной регистрации.


Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - территории с расположенными на них природными объектами, имеющими особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, на которых в соответствии с законодательством установлен режим особой охраны: национальный парк, природный, природно-исторический парк, природный заказник, памятник природы, городской лес или лесопарк, водоохранная зона и другие категории особо охраняемых природных территорий;
       
Парковка - временное пребывание на стоянках автотранспортных средств, принадлежащих посетителям объектов различного функционального назначения;
      
 Автостоянки - открытые площадки, предназначенные для хранения или парковки автомобилей. Автостоянки для хранения могут быть оборудованы навесами, легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами. Автостоянки могут устраиваться внеуличными (в том числе в виде карманов при расширении проезжей части) либо уличными (на проезжей части, обозначенными разметкой);
      
 Гостевые стоянки - открытые площадки, предназначенные для парковки легковых автомобилей посетителей жилых зон;
       
Природный объект - естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства.
 
Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов природно-культурного наследия (памятников истории и культуры), объекты культурного наследия народов Российской Федерации; водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и инструкций.
       
Зеленая зона - территория лесного фонда, расположенная за пределами городской черты, занятая лесами и лесопарками, выполняющими защитные и санитарно-гигиенические функции и являющимися местом отдыха населения.


Подстанция -  электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений.

  
Трансформаторная подстанция - подстанция, в которой электроэнергия трансформируется с высшего напряжения 10(6) кВ на низшее 0,4 кВ и распределяется на этом напряжении.


Центр питания - электростанция или подстанция напряжением 10(6) кВ, от которой электрическая энергия распределяется по сети.


Опорная подстанция - подстанция непосредственно связанная с источниками питания энергосистемы не менее, чем двумя независимыми линиями.


Питающая линия - линия, питающая районные подстанции от центральной подстанции.


Распределительная линия - линия, питающая ряд трансформаторных подстанций от центра питания или вводы к потребителям.


Потребитель электрической энергии - предприятие, организация, квартира, у которых приемники электрической энергии присоединены к электрической сети и используют электрическую энергию.


Автомагистраль - автомобильная дорога, предназначенная только для скоростного автомобильного движения, имеющая раздельные проезжие части в обоих направлениях, пересекающая другие транспортные пути исключительно в разных уровнях: съезд-въезд на прилегающие земельные участки запрещен.

Автомобиль легковой, приведенный - равная легковому автомобилю расчетная единица, с помощью которой учитываются все другие виды транспортных средств на автомобильной дороге, с учетом их динамических свойств и размеров, с целью их усреднения для расчета характеристик движения (интенсивность, расчетная скорость и т.п.).

Автомобильная дорога - комплекс конструктивных элементов, предназначенных для движения с установленными скоростями, нагрузками и габаритами автомобилей и иных наземных транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров и (или) грузов, а также участки земель, предоставленные для их размещения.

Дорожная сеть - совокупность всех общественных дорог на определенной территории.

Категория автомобильной дороги - характеристика, определяющая технические параметры автомобильной.

Категория дороги (проектная) - критерий, характеризующий значение автомобильной дороги в общей транспортной сети и определяемый интенсивностью движения на ней. В соответствии с категорией назначаются все технические параметры дороги.

Пересечение в одном уровне - вид узла дорог, при котором все примыкания и съезды или все точки сопряжения дорог расположены в одной плоскости.

Пересечение в разных уровнях - вид узла дорог, при котором встречающиеся дороги расположены в двух или нескольких уровнях.

Полоса движения - полоса проезжей части, ширина которой считается максимально допустимой шириной для пропускаемого транспортного средства, включая зазоры безопасности.

Примыкание - вид пересечения в одном уровне, как минимум, с тремя ответвлениями.

Расчетная скорость - наибольшая возможная (по условиям устойчивости и безопасности) скорость движения одиночного автомобиля при нормальных условиях погоды и сцепления шин автомобилей с поверхностью проезжей части, которой на наиболее неблагоприятных участках трассы соответствуют предельно допустимые значения элементов дороги.

Реконструкция дороги - комплекс строительных работ на существующей дороге с целью повышения ее транспортно-эксплуатационных показателей с переводом дороги в целом или отдельных участков в более высокую категорию. Включает: спрямление отдельных участков, смягчение продольных уклонов, устройство обходов населенных пунктов, уширение земляного полотна и проезжей части, усиление конструкции дорожных одежд, уширение или замену мостовых и инженерных сооружений, переустройство пересечений и примыканий и т.д. Технология производства работ аналогична технологии строительства дороги.

Строительство дорожное - комплекс всех видов работ, выполняемых при строительстве автомобильных дорог, мостовых и других инженерных сооружений и дорожных линейных зданий.

Транспортная сеть - совокупность всех транспортных путей на определенной территории.

Ценные сельскохозяйственные угодья - орошаемые, осушенные и другие мелиорированные земли, занятые многолетними плодовыми насаждениями и виноградниками, а также участки с высоким естественным плодородием почв и другие приравниваемые к ним земельные угодья.

 Ширина земляного полотна - расстояние между бровками земляного полотна.

Сеть газораспределения - технологический комплекс, состоящий из наружных газопроводов поселений, включая межпоселковые, от выходного отключающего устройства газораспределительной станции (ГРС) или иного источника газа до вводного газопровода к объекту газопотребления.

Сеть газопотребления - производственный и технологический комплекс, включающий вводной газопровод, внутренние газопроводы, газовое оборудование, систему автоматики безопасности и регулирования процесса сжигания газа, газоиспользующее оборудование.

Газ - углеводородное топливо, находящееся в газообразном состоянии при температуре 15 °С и давлении 0,1 МПа.

Максимальное рабочее давление - максимальное давление газа в трубопроводе, допускаемое для постоянной эксплуатации.

Источник газа - элемент системы газоснабжения [например, ГРС], предназначенный для подачи газа (природного газа и СУГ) в газораспределительную сеть.

Межпоселковый газопровод - распределительный газопровод, проложенный вне территории поселений.

Подземный газопровод - наружный газопровод, проложенный ниже уровня поверхности земли или по поверхности земли в обваловании.

Надземный газопровод - наружный газопровод, проложенный над поверхностью земли или по поверхности земли без обвалования.

Подводный газопровод - наружный газопровод, проложенный ниже уровня поверхности дна пересекаемых водных преград.

Стесненные условия прокладки газопровода - условия прокладки газопровода, при которых расстояния, регламентированные нормативными документами, выполнить не представляется возможным.

Аамбулаторно-поликлинические организации - организации, оказывающие внебольничную помощь пациентам, приходящим на прием и на дому.

Больница (диспансер, клиника, родильный дом, перинатальный центр, госпиталь и т.п.) - медицинская организация, в которой, при стационаре круглосуточного пребывания интегрированы поликлинические, диагностические, лечебные, научные и просветительские функции (или часть их), а также связанные с ними функции обслуживания пациентов, посетителей и персонала.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ МЕСТНЫХ

НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ


В рамках реализации приоритетных направлений, определенных программой комплексного социально-экономического развития Кирилловского муниципального района основная цель разработки местных нормативов градостроительного проектирования Кирилловского муниципального района (далее – нормативы) обеспечение реализации долгосрочной территориальной стратегии, учитывающей необходимость достижения устойчивого развития социально-экономической системы района для обеспечения комфортных условий проживания и высоких жизненных стандартов населения.

Нормативы разрабатываются в соответствии с требованиями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях обеспечения устойчивого развития территории района с учетом особенностей ее формирования, благоприятных условий жизнедеятельности населения, предупреждения и устранения вредного воздействия на население факторов среды обитания, требований по охране окружающей среды, объектов историко-культурного наследия, рациональному использованию территории и природных ресурсов, улучшению санитарно-эпидемиологического и экологического состояния территории района.


В соответствии с требованиями технического задания нормативы должны решать следующие основные задачи: 


- установление предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения района, относящихся к следующим областям:


- электро- и газоснабжение поселений;


- автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;


- образование;


- здравоохранение;


- физическая культура и массовый спорт;


- утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;


- иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района.

4. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ПЛОТНОСТЬ 

НАСЕЛЕНИЯ 

На территории Кирилловского муниципального района проживает, по данным на 31.12.2015г.,  15172 человека.

Это район Вологодской области с наименьшей плотностью населения, которая составляет 2,8 чел./км², что ниже, чем в среднем по области (8,5 чел./ км²).

Изменение численности населения по годам отражено в таблице 1.

Таблица 1

	Наименование
	Численность населения по годам

	
	2013
	2014
	2015

	Численность населения, тыс. чел., 
	15,47
	15,31
	15,17


Основными факторами, определяющими численность населения, являются естественное движение или естественный прирост-убыль населения (складывающийся из показателей рождаемости и смертности) и механическое движение населения (миграция).

Показатели естественного движения населения приведены в таблице 2, миграционного движения населения – в таблице 3.

Таблица 2

	Показатели
	Годы (за отчетный период)

	
	2013
	2014
	2015

	Естественный прирост (убыль), чел.
	- 83
	- 108
	- 155

	Коэффициент естественного прироста (убыли), 

чел. на 1000 чел. населения, всего
	- 5,4
	- 7,1
	- 10,2


Таблица 3

	Показатели
	Годы (за отчетный период)

	
	2013
	2014
	2015

	Миграционный прирост (убыль), чел. 
	-63
	-54
	47

	Коэффициент миграционного прироста (убыли), чел. на 1000 чел. населения, всего
	- 4,1
	-3,5
	3,1


В период с 2013 года по 2015 год смертность стабильно превышала рождаемость в среднем 1,6 раза. Уровень рождаемости в районе – 12,3 чел., смертности – 19,8 чел на 1000.

Проектная численность населения  района на первую очередь (2020 год) и на расчетный срок (2030 год) принимается в соответствии с требованиями Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, программных документов на основе фактических статистических данных по состоянию на 31.12.2015 и существующей динамики убыли (роста) численности населения. 

Численность населения района на конец 2015 года составляет 15172 человека.

Проектная численность населения для расчетных показателей принимается:

- на первую очередь (2020 год) – 14477 чел.;

- на расчетный срок (2030 год) – 13087 чел.

Таблица 4

	Наименование
	Численность населения по годам

	
	фактическая
	перспективная

	
	2013
	2014
	2015
	2020
	2030

	Численность населения, тыс. чел.
	15,47
	15,31
	15,17
	14,48
	13,09


Проектная численность населения на первую очередь (2020 год) 14477 – чел., и на расчетный срок (2030 год) 13087 – чел. принята для расчета удельных показателей, приведенных в нормативах.

На момент подготовки документов территориального планирования при фактической численности населения отличной от проектной, расчет осуществляется по удельным показателям (на 1 чел., 1000 чел., 10000 чел.) с учетом фактической численности.

Для подготовки расчетных показателей населенные пункты в зависимости от проектной численности населения на расчетный срок подразделяются на группы в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5

	Группы
	Население (человек)

	Крупные
	свыше 500

	Большие
	от 200 до 500

	Средние
	от 50 до 200

	Малые
	до 50


5. Природно-климатические условия 

Кирилловского муниципального района

Для разработки нормативных показателей градостроительного проектирования с учетом природных особенностей региона приведена природно-климатическая характеристика Кирилловского муниципального района по следующим направлениям:

· климатические характеристики;

· опасные природные явления;

· чрезвычайные ситуации техногенного характера.

5.1. Климатические характеристики

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» Кирилловский муниципальный район  располагается во IIВ климатическом подрайоне. 

Район характеризуется умеренно-континентальным климатом с холодной продолжительной зимой и умеренно-тёплым летом.

Климат формируется в условиях малого количества солнечной радиации, под воздействием северных морей и интенсивного западного переноса. Годовая суммарная радиация по данным метеостанции Вологды составляет 80 ккал/ см2, при этом величины прямой и рассеянной радиации примерно равнозначны (по 40 ккал/см2 в год). Сравнительно большая суммарная радиация объясняется большой продолжительностью дня в летний период.

Продолжительность солнечного сияния, которая зависит от количества нижней и верхней облачности, мала и уменьшается с востока на запад.

Ход температуры воздуха сильно зависит от свойств воздушных масс, которые господствуют в то или иное время над территорией района. Влажный морской воздух из Атлантики делает тёплой погоду зимой и прохладной летом. Континентальный воздух с юга и юго-востока обуславливает морозную погоду зимой и жаркую погоду летом, холодный воздух из Арктики резко понижает температуру воздуха как зимой, так и летом.

Среднегодовая температура воздуха составляет +2°С. В январе отмечается самая низкая температура в году -11°С, -12°С и абсолютный минимум -45°С, -46°С. Самый тёплый месяц – июль, со среднемесячной температурой +17°С и абсолютным максимумом +34°С +36°С.

Существенной характеристикой для сельского хозяйства служат суммы температур за периоды с температурой выше 10°С. На рассматриваемой территории период активной вегетации растений начинается в третьей декаде мая и продолжается до середины сентября.  Сумма температур за этот период составляет 1652°С. Весенние заморозки прекращаются в третьей декаде мая, а первые осенние заморозки начинаются в третьей декаде сентября. Таким образом, существует опасность заморозков в период активной вегетации растений.

Территория района относится к зоне избыточного увлажнения. В среднем за год выпадает 560 мм осадков; наибольшее количество – в тёплый период (около 400 мм), 30% осадков выпадает в виде снега (170-180 мм). Снежный покров образуется в третьей декаде ноября и держится до третьей декады апреля, достигая в среднем за зиму 50 см.

Относительная влажность в течение всего года высокая (80-90%). Наиболее высокая влажность  – в ноябре (89%), минимальная весной (60-70%).

В течение всего года преобладают ветра юго-западной четверти, сравнительно часто зимой наблюдаются юго-западные ветра. Среднегодовая скорость ветра 3-4 м/с, летом среднемесячная скорость ветра 3 м/с,  а зимой – 4-5 м/с.  Сильные ветра (более 15 м/с) наблюдаются редко. Зимой часто возникают метели, в среднем за год 25-30 дней с метелью.
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Основные климатические характеристики по метеостанциям 
Кириллов и Чарозеро для Кирилловского района
	
	метеостанция Кириллов
	метеостанция Чарозеро

	
	минимум
	максимум
	годовая
	минимум
	максимум
	годовая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Средняя температура воздуха, 0С
	-11,6
	+17,7
	+2,3
	-12,0
	+16,7
	+1,9

	Абсолютный минимум, 0С
	-
	-
	-46
	-
	-
	-45

	Абсолютный максимум температуры, 0С
	-
	-
	+36
	-
	-
	+34

	Расчётная температура самой холодной пятидневки, 0С
	-
	-
	-32
	-
	-
	-31

	Расчётная температура вентиляции, 0С
	-
	-
	-16
	-
	-
	-17

	Средняя относительная влажность (%)
	67
	89
	80
	67
	89
	81

	Среднее количество осадков (мм)
	169
	392
	561
	180
	384
	564

	Средняя высота снежного покрова (см)
	27
	72
	48
	27
	83
	56

	Средняя скорость ветра (м/с)
	3,0
	4,1
	3,7
	3,3
	4,8
	4,2

	Среднее число дней с сильным ветром
	-
	-
	12
	-
	-
	4

	Среднее число дней с метелью
	-
	-
	25
	-
	-
	31

	Глубина промерзания почвы (см)
	-
	-
	57
	-
	-
	63

	Продолжительность отопительного периода, дней
	-
	-
	231
	-
	-
	235

	Туманы
	-
	-
	37
	-
	-
	34


Опасные природные явления

На территории Кирилловского района выявлен комплекс экзогенных геологических процессов, природно-техногенных процессов, влияющих на условия хозяйствования на территории и определяющих выбор и реализацию инженерно-технических мероприятий по защите и благоустройству.

Наиболее существенными опасными природными явлениями, вызывающими возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера, являются геологические, гидрологические и метеорологические явления, в том числе:

- геологические: суффозионно-карстовые процессы; речная эрозия, переработка берегов водохранилищ районов, заболачивание;

- гидрологические процессы: подтопление территории, наводнения, паводки;

- метеорологические процессы: сильный (штормовой) ветер, ливневые дожди с наводнением, сильные морозы возможны на всей территории района;

- природные пожары: лесные и торфяные.

Для подготовки нормативов учтены все опасные природные явления, возможные на территории Кирилловского района, которые систематизированы и соответствии с требованиями ГОСТ Р 22.0.06-95 (геологические, гидрологические, метеорологические).

Опасные природные процессы на территории Кирилловского района не представляют непосредственной опасности для жизни людей, но являются внешним воздействующим фактором и могут нанести колоссальный ущерб зданиям, сооружениям, установленному в них оборудованию, транспорту и коммуникациям.

Экзогенные геологические процессы

Территория Кирилловского района разнообразна и интересна по набору и геоди​намике экзогенных геологических процессов. Территория района интенсивно ос​воена и является типичной для Нечернозёмной зоны России.

Интенсивность проявлений экзогенных геологических процессов отражает ак​тивность современных неотектонических движений земной коры. Практически все районы активного проявления ЭГП приурочены к современным неотектоническим структурам. В районе блоков, испытывающих нисходящие неотектонические движе​ния, активно развивается заболачивание. По периферии блоков, испытывающих со​временное поднятие, активно развиваются овраги и идёт активный врез речных до​лин (глубинная эрозия). На территории блоков, испытывающих длительное подня​тие, интенсивно развиваются поверхностные проявления карста. На территории от​носительно стабильных блоков развивается боковая эрозия рек и заболачивание. Как сопутствующие процессы идут овражная эрозия и склоновые процессы, но сла​бой интенсивности.

Активность проявлений ЭГП также сильно зависит от антропогенного воздейст​вия человека на окружающую среду. 

В целом по территории Кирилловского района  активность проявлений ЭГП не​высокая, в связи с равнинным рельефом местности. Однако встречаются участки с относительно высокой активностью ЭГП, которая может быть вызвана как неотекто​нической активностью, так и антропогенным воздействием. Данные по активности ЭГП на территории района  весьма скудны, так как специальных работ по их изуче​нию не проводилось.

Заболачивание. Этот процесс имеет наибольшее площадное распространение. Процесс заболачивания часто активизируется в районах массовых рубок леса из-за нарушения водообмена в почвенно-грунтовой системе. Особенно интенсивно идёт забола​чивание на площадях с близким к поверхности залеганием грунтовых вод.

Процесс заболачивания детально изучен работами Государственного гидрологическо​го института (ГГИ) Наблюдения за режимом болот ведут региональные гидрологические от​делы в Гидрометеослужбе.

Овражная эрозия. В целом по району овражная эрозия развита слабо, так как на территории области преобладают плоско-волнистые и холмисто-грядовые слабо расчленённые равнины, сло​женные ледниковыми отложениями.

На территории Кирилловского района развитие овражной эрозии большой опасности не представляет. Возможна угроза для отдельных инженерных сооружений при активном ан​тропогенном освоении территорий. Для защиты от овражной эрозии эффективна посадка деревьев и кустарников, охранные зоны лесных насаждений, а также инженерные работы по регулированию плоскостного и линейного стока.

Эрозия речная. На реках района подмывы берегов незначительные, обычно длиной 5- 15 м. 

Склонные процессы. Основной причиной образования склоновых процессов является потеря устой​чивости склона в результате подрезки (подмыва) его основания. Плоскость скольже​ния обычно идёт по обводнённым контактам пород. На территории Кирилловского района встречаются мелкие формы: оплывины, оползни-блоки. Широкого распростра​нения они не имеют. Как правило, они развиваются в долинах крупных рек.

Карст. На территории области в основном развит карбонатный карст. Сульфатный тип карста отсутствует. При наличии прослоев гипса значительной мощности в толще карбонатных пород возможен сульфатно-карбонатный тип карста (Шимкович Н.Ф., 1980 г). Процесс современного карстообразования протекает сравнительно медленно, в связи со слабым эрозионным врезом гидрографической сети. Антропогенное воздействие на карст проявляется в районах проведения ме​лиорации. При небольшой мощности четвертичных отложений мелиоративными ка​навами вскрывается карстовый водоносный горизонт и происходит разгрузка карсто​вых вод. При наличии зоны аэрации в кровле карстующихся пород идёт интенсивное поглощение воды из мелиоративной системы, что может вызвать активизацию кар​стового процесса.

Суффозионные процессы. Это процессы оседания поверхности с образованием замкнутых понижений, в результате вымывания в глубину из поверхностных горизонтов мельчайших частиц горных пород. Эти процессы имеют локальное распространение. Развитие суффозии наблюдается в местах выхода в бор​тах речных долин водонасыщенных песчано-галечных горизонтов, по которым идёт разгрузка подземных вод.
Гидрологические процессы

По территории района проходит часть главного водораздела, отделяющего бассейны Белого и Балтийского морей от бассейна Каспийского моря. Северная и северо-восточная части района являются бассейном Белого моря, южная и юго-восточная части – бассейном Каспийского моря.


Гидрографическая сеть района уникальна – по его территории проходят две крупные искусственно созданные водные системы: Волго-Балтийская и Северо-Двинская.


Северо-Двинская водная система образована в начале XIX века и соединяет реку Шексну с бассейном реки Сухоны, посредствам ряда каналов, соединяющих озера и реки. Северо-Двинская водная система кроме непосредственно выполнения функции судоходства может служить и объектом музейного показа, как одно из ранних гидротехнических сооружений. 


Волго-Балтийская система (участок, проходящий по территории района) образована в 1963 году, включает в себя озеро Белое, реку Шексну и её затопленную пойму.  


Таким образом, в южной части района сток зарегулирован.


На территории района протекает более двух десятков рек, наиболее крупные из которых: Шексна, Модлона, Порозовица и Сизьма. Реки Шексна и Порозовица соединены между собой Северо-Двинским каналом. После завершения строительства Шекснинского гидроузла долина река Шексны стала ложем одноимённого водохранилища. 

Основные параметры Шекснинского водохранилища приведены в таблице I.4.
Таблица I.4.
	Вид осуществляемого регулирования стока
	Площадь водосб. в створе гидроуз.

км²
	Отметка уровней, м БС
	Длина при НПУ, 

км
	Ширина максимальная при НПУ,

км
	Глубина максим. при НПУ,

м
	Площадь зеркала, км²
	Ёмкость

Млн.м³

	
	
	НПУ
	
	
	
	
	
	При НПУ
	При УМО
	Полная
	Полезная

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Сезонное
	19445
	113,1
	111,8
	113,96
	167
	20
	19,6
	1670
	1447
	6514
	1850


Водный режим рек района характеризуется высоким весенним половодьем, низкой летней меженью, летне-осенними паводками и устойчивой продолжительной зимней меженью.

Весенний подъём уровня в реках начинается 5-15 апреля. Наивысшие уровни весеннего половодья наблюдаются в конце апреля -  начале мая; наибольшая высота подъёма на средних реках 3,5-7 м., на малых (F<300км²) 1,5-2,5 м над уровнем перед половодьем. Продолжительность половодья 1,5-2 месяца.

Летне-осенняя межень ежегодно нарушается дождевыми паводками. Чаще отмечается 1-4 паводка, продолжительностью 1-2 недели. Наивысшие уровни при паводках на большинстве рек в два-три раза ниже весенних, но на малых водотоках они меньше отличаются от весенних максимумов. Минимальные летние уровни наблюдаются в августе и обычно мало отличаются от зимних или являются самым низким в году, что затрудняет судоходство.

На схеме комплексной оценки территории  проведена граница затопления максимальным уровнем воды 1% обеспеченности, составляющей на Шекснинском водохранилище в пределах района 113,9 м БС. 

Основное питание рек снеговое, его доля в годовом стоке составляет 50%. В весеннее половодье проходит 65-75% годового стока, за летне-осенний период 25-35%, за зимний – лишь 3-5%.

Минимальные в году расходы могут наблюдаться в зимнее и летнее время; минимальный среднемесячный модуль стока в среднем по району около 1 л/сек.км².

Основные гидрографические характеристики наиболее крупных рек района приводятся в таблице I.5.
Таблица I.5.

	Название водотока
	Куда впадает и с какого берега
	Расстоянии от устья, км
	Длина водотока, км
	Площадь водосбора, км

	1
	2
	3
	4
	5

	Модлона
	оз. Воже
	-
	23
	1700

	Совза
	оз. Святое
	-
	98
	1070

	Порозовица
	оз. Кубенское
	-
	27
	721

	Сизьма
	р. Шесна (лб)
	57,5
	69
	726


Стоковые характеристики рек района в расчетных створах, полученные расчётным путём, приводятся ниже в таблице.

Сток, формирующийся в пределах района в средний по водности год, составляет 1,49 км³, в год 95% обеспеченности – 0,94 км³. 

Таблица I.6.
	Бассейн
	Площадь водосбора, км²
	Среднегодовые расходы м³/сек.
	Объём годового стока, м³/сек.

	
	
	средние
	Обеспеченность 95%
	средний
	Обеспеченность 95%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Р.Шексна
	3400
	30
	18,9
	0,95
	0,6

	Прочие притоки
	2000
	17
	10,7
	0,54
	0,34

	Итого
	
	
	
	1,49
	0,94


Ледовый режим характеризуется устойчивым ледоставом. Первые ледяные образования появляются в конце октября – начале ноября. Ледяной покров образуется в первой половине ноября и продолжается в среднем 160-190 дней. Толщина льда 70-100 см. Вскрытие рек начинается в среднем 20-25 апреля и сопровождается весенним ледоходом, продолжительность которого в среднем от 3-5 до 8-12 дней. Весенний ледоход нередко сопровождается заторами льда.

Годовой ход температуры воды с некоторым опозданием повторяет годовой ход температуры воздуха. Наиболее высокая температура воды наблюдается в июле (в среднем около 18°), при этом максимальные суточные её значения могут достигать 20-25°.

Территория района имеет густую озёрную сеть (83 озера).  Наиболее крупные из них: Воже, Вещозеро, Сиверское, Никольское, Бородаевское. Северо-восточная граница района проходит по озеру Воже, в западной части граница района выходит к озеру Белому. Большинство озёр района имеют площадь зеркала не более 100 га. Основные гидрографические характеристики озёр района с площадями зеркала более 5 км² приведены в таблице I.7.

Таблица I.7.

	Название озера
	Принадлежность к реке  (озеру)
	Площадь водосбора, км²
	Площадь зеркала, км²

	1
	2
	3
	4

	Воже
	Бассейн реки Онеги
	6260
	416,0

	Еломское
	Бассейн  оз. Воже
	-
	15,8

	Вещозеро
	р. Модлона
	1160
	10,8

	Перешное
	р. Першна
	193
	13,4

	Бородаевское
	р. Бородава – р. Шексна
	49,9
	5,0

	Зауломское
	Канал Северо-Двинский
	-
	5,12

	Сиверское
	- « -
	-
	7,44

	Никольское
	р. Славянка
	134
	7,42


Крупные озера района расположены в понижениях между моренными отложениями. Самые большие занимают доледниковые впадины. Мелкие озера имеют карстовое происхождение. Озера района в большинстве мелководные, глубиной 2-5 м. Берега преимущественно низкие, часто заболочены. Дно в большинстве случаев глинистое, глинисто-песчаное, реже песчаное. Большинство озер проточные.

Наиболее крупное - озеро Воже. Длина озера – 64 км, ширина - 16 км. Площадь зеркала – 416 км², из них 326,38 км² в пределах района. Площадь водосбора – 6260 км². Береговая линия озера местами сильно извилиста. Берега преимущественно низкие, илисто-болотистые и торфяные. Озеро мелководно, средняя глубина его составляет 2,5-2,6м, наибольшая – не более 4,5-5,5м. для озера характерно цветение воды с июля до августа и явление размыва и нарастания берегов.

Годовой ход уровней воды озер характеризуется весенним подъёмом, летней и зимней меженью и осенними паводками. Весенний подъём уровней начинается ещё при ледоставе и продолжается на больших озерах около месяца, на малых 1-2 недели. Максимальные уровни наступают в конце апреля - начале мая. Высота подъема над предпаводочным уровнем составляет 1,5-3 м. Спад уровней продолжается 2-1 месяца. Низкое стояние в летне-осенний сезон наблюдается обычно около двух месяцев. Осенью наступает дождевой подъем достигающий, примерно, 1/3 высоты весеннего подъема. После спада осеннего паводка устанавливается зимняя межень.

Ход температуры воды озёр  в общих чертах повторяет ход температуры воздуха. Наиболее высокая температура воды наблюдается в июле (17-19°С). Максимальная температура воды, по данным срочных наблюдений, составляет 21-26°С.

Появление первых ледяных образований на озерах отмечается 24-29 октября. Начало ледостава в среднем происходит в начале – середине ноября. Толщина льда 700-100 см. В суровые зимы мелководные озёра промерзают до дна. Продолжительность ледостава в среднем 150-180 дней.

Вскрываются озера, как правило, в конце апреля.

По химическому составу поверхностные воды относятся к гидрокарбонатному классу с преобладанием ионов HCO2. Минерализация воды в течение года изменяется от 50 до 200 мг/л, в озере Воже от 95 до 260 мг/л. Общая жесткость воды составляет в весенний период около 1,5 мг-экв/л, в зимний увеличивается дл 6 мг-экв/л. 

По анализу проб забираемой воды на открытых водозаборах района, согласно комплексному показателю – индексу загрязненности вод (ИЗВ), можно сделать вывод, что в основном вода в водоемах района относится к категории «чистая». Наиболее подвержены загрязнению озеро Покровское, Шекснинское водохранилище, река Иткла.

Метеорологические процессы

Наиболее опасными явлениями погоды, характерными для территории района являются:

· грозы (40-60 часов в год); 

· сильные ветры со скоростью 25 м/сек и более;

· ливни с интенсивностью 30 мм  в час и более; 

· град с диаметром частиц 20 мм; 

· сильные морозы (около - 40 о С);

· сильная жара (около 35ºС)

· снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа; 

· вес снежного покрова - 100 кг/м2; 

· наибольшая глубина промерзания - 198 см.

Метеорологические процессы, перечисленные выше, они могут нанести ущерб конструкциям зданий.

При возникновении ситуаций природного метеорологического характера может сложиться следующая обстановка:

- обрыв линий электропередач и линий воздушной связи, прекращение подачи электроэнергии до 10 - 15 суток, прерывание связи между населенными пунктами до 1,5 суток, обледенение ЛЭП, линий связи, антенно-мачтовых устройств и т.д., 

- временное прекращение движения на автодорогах, временный выход из строя инженерных сооружений и коммуникаций.

Наиболее опасной из чрезвычайных ситуаций природного метеорологического характера является обстановка, которая может сложиться при резком повышении скорости ветра после прохождения и возникновения на территории антициклонов.

При проектировании и реконструкции зданий необходимо предусматривать технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений:

- ливневые дожди – затопление территории и подтопление фундаментов должно предотвращаться сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклоном в сторону от зданий, а также проектируемой системой ливневой канализации. Конструкция дорожной одежды разработать в соответствии с инструкцией по проектированию жестких дорожных одежд (ВСН 197-91). Автомобильные проезды запроектировать с бортовым камнем;

- ветровая нагрузка – в соответствии с требованиями СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*»  элементы конструкции рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок;

- выпадение снега – конструкции кровли здания должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» для данного района строительства;

- сильные морозы – производительность системы отопления и параметры теплоносителя в соответствии  с требованиями СП 41-01-20031 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»   выбраны   в соответствии с требованиями СНиП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» для климатического пояса, соответствующего условиям Кирилловского района. 

Для предотвращения травматизма, связанного с явлениями гололеда, в подсобных помещениях зданий необходимо предусмотреть места для хранения емкостей с песком и специального состава для борьбы с обледенением тротуаров и дорожных покрытий.

Наиболее опасными природными факторами, влияющими на процесс функционирования объектов, являются морозы, гололед, гроза.

Природные пожары: лесные и торфяные

Высокая пожарная опасность лесов Кирилловского района связана с большим притоком населения и транспорта в летний, пожароопасный период, низким уровнем грунтовых вод, что способствует быстрому высыханию почвы после схода снега, количеством осадков в летний период, а также проведение сжигания (поджоги) травы на лугах и полях, прилегающих к лесным массивам, в полосах отвода автомобильных дорог.

В целях предотвращения возникновения лесных и торфяных пожаров, оперативной и эффективной борьбы с ними на территории Кирилловского района администрацией района ежегодно проводится следующая работа:

1. Издается постановление главы района «О мерах по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров в пожароопасный период на территории Кирилловского муниципального района»,  которым создана районная комиссия по ликвидации лесных и торфяных пожаров на территории района, запрещено юридическим (физическим) лицам выжигание травы на лесных полях, огневая очистка лесосек, выжигание травы и стерни на полях, прилегающих к лесным массивам, утвержден оперативный план по тушению лесных и торфяных пожаров на территории района. 

2. Проводится расширенное заседание КЧС Кирилловского района, с привлечением руководства организаций района, на котором утвержден состав комиссии по борьбе с лесными пожарами, утвержден график дежурства организаций района в выходные и праздничные дни, определен порядок действия дежурных сил.

3. Проверяется готовность сил и средств службы защиты лесов от пожаров района. Создаются  мобильные группы для немедленного реагирования на возникающие пожары. Заключаются договоры на выделение дополнительных сил и средств с предприятиями и организациями района, города и арендаторами лесных участков.

4. Определяется перечень организаций, выделяющих транспорт для доставки тяжелой гусеничной техники к местам пожаров. 

5. Главами сельских поселений:

- создаются добровольные пожарные дружины в поселениях и на объектах экономики; 

- проводится работа с руководителями садоводческих товариществ и дачных кооперативов, расположенных в лесных массивах, по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности;

- проводятся сходы в населенных пунктах по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности, обеспечение жилых зданий первичными средствами пожаротушения;

- созданы комиссии по проверке противопожарного состояния;

- взяты на учет социально незащищенные слои населения, неблагополучные семьи;

- организованы занятия по противопожарной пропаганде и обучению населения мерам пожарной безопасности;

- проведена уборка мусора и сухой травы на территориях сельских населенных пунктов.

6. В лесах проводятся плановые практические мероприятия: очистка придорожных полос, лесосек, прокладка и обновление минерализованных полос, выставление противопожарных аншлагов, оборудование мест отдыха и курения в лесу.

С населением района проводится комплекс профилактических мероприятий:

- средствами массовой информации регулярно доводится до населения информация об обстановке и рекомендации населению по практическим действиям, в случае угрозы населенным пунктам;

- в населенных пунктах распространяются памятки по действиям населения в пожароопасный период;

- организуются занятия с учащимися о правилах поведения в лесу. 

6. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Кроме опасных природных явлений на территории Кирилловского района могут возникать чрезвычайные ситуации техногенного характера.

Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 вызывают потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны промышленные аварии и катастрофы:

- радиационно-опасные объекты;

- химически опасные объекты экономики (включая склады хранения опасных химических веществ);

- гидротехнические сооружения;

- пожароопасные и взрывоопасные объекты экономики;

- автотранспорт;

- трубопроводный транспорт.

Также наибольшая вероятность чрезвычайных ситуаций техногенного характера возникает на территориях где: 

- достаточно высокая плотность населения  и, соответственно, урбанизированная среда;


- развиваются опасные природные  и природно-техногенные процессы.


Предупреждение ЧС проводится по следующим направлениям:


- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

· рациональное размещение производительных сил по территории района с учетом природной и техногенной безопасности;


- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;


- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;


- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;


- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;


- декларирование промышленной безопасности;


- лицензирование деятельности опасных производственных объектов;


- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;


- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;


- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;


- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;


- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;


- создание запаса дегазирующих материалов;


- пополнение запасов топлива на складах;


- подготовка объектов к безаварийной остановке производства;


- подготовка котельных к работе на резервном топливе, создание трехсуточного запаса его.


Для опасных производственных объектов (ОПО) следует обязательно проводить:


- лицензирование деятельности;


- сертификацию применяемых технических устройств на соответствие требованиям промышленной безопасности;


- страхование ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу других лиц и окружающей природной среды в случае аварии;


- декларирование промышленной безопасности (ДБП) (в соответствии с Федеральным законом № 116-03 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принятой Госдумой 20.06.1997 г.).

7.  АНАЛИЗ СТРАТЕГИИ И ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  КИРИЛЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Нормативы градостроительного проектирования Кирилловского муниципального района (далее – нормативы) разработаны для подготовки, согласования, утверждения и реализации документов территориального планирования и документации по планировке территории района.

Нормативы направлены на устойчивое развитие территорий путем обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности населения района.

Нормативы обеспечивают социальную стабильность, соблюдение социальных прав и гарантий населения Кирилловского района за счет использования социальных стандартов и норм, установленных Российской Федерацией и Вологодской областью.

На уровне Кирилловского муниципального района был принят ряд стратегических документов, учитывающих интересы населения района в части создания благоприятных условий жизнедеятельности на основе реализации приоритетных национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование», «Здоровье» и региональных государственных программ.

Стратегия социально-экономического развития Кирилловского муниципального района на период до 2020 года и Прогноз социально-экономического развития Кирилловского муниципального района.

Анализ Стратегии, Прогноза, и муниципальных программных документов социально-экономического развития Кирилловского муниципального района выявил основные направления, которые необходимо учитывать при разработке нормативов градостроительного проектирования, направленных на стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения и уровня комфортности окружающей среды.  

Социально-экономическое развитие района основано на его сильных сторонах, к которым относятся:

- наличие больших запасов леса; 

- наличие сельскохозяйственных и промышленных предприятий;

- район традиционного производства молочной продукции;

- благоприятные условия для развития туристско-рекреационного бизнеса;

- богатое культурно-историческое наследие.

К слабым сторонам социально-экономического развития района относятся:

- высокий физический и моральный износ основных фондов в промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве;

- устаревшая инженерная и транспортная инфраструктура населенных пунктов, низкий уровень развития инженерной инфраструктуры на селе;

- старение жилищного фонда;

- слабая материально-техническая база учреждений социальной сферы;

- недостаточное развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;

- ограниченная транспортная доступность отдаленных туристски-рекриационных центров и дестинаций, недостаточное развитие объектов индустрии развлечений;

- экологические проблемы и другие.

Таким образом, анализ ключевых экономических показателей, сильных и слабых сторон Кирилловского района, диагностика секторов экономики, оценка конкурентоспособности района выявили приоритетные направления развития:

- реализация стратегических задач в целях стимулирования развития наиболее приоритетных направлений сельскохозяйственного производства и промышленности;

- развитие транспортной инфраструктуры;

- развитие инженерной инфраструктуры;

- развитие социальной инфраструктуры;

- сохранение историко-культурного наследия;

- развитие системы переработки и утилизации отходов за счет реализации инвестиционных проектов инновационной направленности;

- экологическая безопасность и безопасность жизнедеятельности населения. 

Одним из важнейших условий устойчивого развития экономики района является развитие и реконструкция транспортной инфраструктуры. 

Сложившаяся сеть основных муниципальных автодорог в отдельных частях района имеет недостаточную густоту, зачастую состоит из участков, не связанных между собой в единое целое, не обеспечивает межмуниципальные сообщения, а также выходы в соседние районы.

В связи с важностью решения данной проблемы в нормативах представлены показатели по автомобильным дорогам местного значения вне границ населенных пунктов в границах района.

На территории Кирилловского муниципального района возможно возникновение природных и техногенных чрезвычайных ситуаций в силу географического, климатического расположения района, а также в силу различных геологических, гидрологических и метеорологических процессов и явлений. Источниками техногенных чрезвычайных ситуаций являются потенциально опасные объекты различных отраслей экономики. В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в нормативах представлены показатели по предупреждению чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий.

На развитие социальной инфраструктуры района оказывают влияние особенности системы расселения, природные условия, особенности сформировавшейся сети учреждений сферы услуг. Целью развития социальной инфраструктуры является формирование развитой инфраструктуры в области здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры и обеспечения досуга.

Особое внимание в нормативах уделяется разработке расчетных показателей для проектирования объектов социальной инфраструктуры объектов образования, объектов здравоохранения, объектов физической культуры и спорта и другие. В данных разделах приводятся все необходимые нормативные показатели для создания благоприятных условий жизнедеятельности населения. 

Кирилловского район обладает богатым природно-рекреационным потенциалом. 

В целях развития сети особо охраняемых природных территорий района в нормативах разрабатываются расчетные показатели по особо охраняемых территориям.

Приоритетной задачей является обеспечение устойчивого и надежного функционирования систем электро- и газоснабжения сельских поселений района. Дальнейшее развитие систем инженерной инфраструктуры Кирилловского района связано с реконструкцией и строительством новых объектов и линейных сооружений.

Развитие системы энергоснабжения района будет направлено на обеспечение энергетической надежности за счет внедрение энергосберегающих технологий, в том числе инновационных технологий использования источников энергии, повышение экологической эффективности энергетики, развитие объектов малой генерации, использование локальных источников. Повышение надежности энергоснабжения будет также обеспечено за счет замещения выбывающих и реконструкции существующих мощностей.

В соответствии с данными стратегическими направлениями в нормативах представлены показатели по электро-газоснабжению, где приводятся все необходимые расчетные показатели для обеспечения поставленных задач по данному направлению

Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Кирилловского района отстает от уровня автомобилизации населения. В поселениях имеются проблемы с устройствами для постоянного и временного хранения автомобильного транспорта, принадлежащего гражданам. 

Таким образом, одним из важнейших условий устойчивого развития экономики Кирилловского района является развитие транспортной инфраструктуры, способствующей эффективности использования производственных мощностей и ресурсов, оптимизации структуры дорожно-транспортного комплекса. В связи с важностью данной задачи в нормативах приводятся расчетные показатели проектирования объектов и сооружений транспортной инфраструктур.

Особое значение в нормативах уделяется расчету и размещению автостоянок (постоянного и временного хранения автомобилей, в том числе при объектах различного назначения, гостевых). Расчетные показатели приводятся с учетом перспективы развития уровня автомобилизации населения района.

Сохранению стабильной экологической ситуации в Кирилловском районе способствует выделение специальных территорий для размещения объектов для твердых бытовых отходов и отходов производства. Требования по проектированию выше указанных объектов приводятся в разделе «Объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов».

Необходимо отметить, что экологическая обстановка на территории района формируется под воздействием сочетания природных и антропогенных факторов и, несмотря на принимаемые меры, по отдельным показателям продолжает оставаться напряженной. При подготовке документов территориального планирования района и документации по планировке следует выполнять требования по обеспечению экологической безопасности и охраны здоровья населения, предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды, осуществлять экологический мониторинг. 

На основании анализа Стратегии социально-экономического развития Кирилловского района на период до 2020 года, Прогноза социально-экономического развития, муниципальных программ социально-экономического развития Кирилловского района определены направления и выявлены необходимые расчетные показатели, приведенные в соответствующих разделах нормативов градостроительного проектирования района.

8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ И 
НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;


- Земельный кодекс Российской Федерации;


- Лесной кодекс Российской Федерации;


- Водный кодекс Российской Федерации;


- Федеральный закон от 05.05.2014 № 131-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации»;


- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;


- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;


- прогноз социально-экономического развития Кирилловского муниципального района на 2015 год и на период до 2017 года;


- муниципальные программы Кирилловского муниципального района;


 - Схема территориального планирования Кирилловского муниципального района, утвержденная решением Представительного Собрания района от 08.07.2010 года № 82;


- СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»;


- санитарные правила и нормы, другие документы, регламентирующие градостроительную деятельность;

- постановление Правительства Вологодской области от 11.04.2016 № 338 «Об утверждении региональных норматив градостроительного проектирования Вологодской области (с изменениями и дополнениями).
9. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КИРИЛЛОВСКОГО РАЙОНА

Все расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кирилловского района, включенные в нормативы, приняты в соответствии с требованиями действующего законодательства и действующих на момент разработки нормативных правовых и нормативно-технических документов. 

В проекте нормативов приведены расчетные показатели, основанные на статистических и демографических данных по Кирилловскому району с учетом перспективы развития и нормы и правила прямого действия в соответствии с требованиями федеральных, областных и местных нормативных правовых и нормативно-технических документов, обеспечивающие благоприятные условия жизнедеятельности населения, а также с учетом административно-территориального устройства, социально-демографического состава населения, плотности населения, градостроительного освоения и интенсивности урбанизации сельских поселений района, природно-климатических условий, социально-экономических, историко-культурных и иных особенностей Кирилловского района. 

На основе направлений, определенных в стратегических, программных документах Кирилловского района все эти данные были систематизированы по разделам в соответствии с требованиями Технического задания на подготовку нормативов градостроительного проектирования Кирилловского района 
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	1.
	Предельные значения расчетных показателей объектов местного значения:

	
	Объекты электроснабжения
	СП 42.13330.2011, РД 34.20.185-94

	
	Объекты газоснабжения
	СП 42.13330.2011, СП 62.13330.2011, 

СП 42-101-2003

	
	Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района
	Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

СП 34.13330.2012, СП 42.13330.2011

	
	Объекты образования
	СП 42.13330.2011, в том числе дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации – по расчету в соответствии с фактическими статистическими и демографическими данными 

СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.2.2821-10

	
	Объекты здравоохранения 
	СП 42.13330.2011, СП 158.13330.2014, 

СП 146.13330.2012,
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 №1063-р

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р

	
	Объекты физической культуры и массового спорта
	СП 42.13330.2011, СП 31-112-2004, 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р, 

СП 35-103-2001, СП 59.13330.2012

	
	Объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов
	СП 42.13330.2011, СанПиН 2.1.7.1322-03

СП 2.1.7.1038-01, СНиП 2.01.28-85

	
	Объекты, необходимые для предоставления транспортных услуг населению, организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района
	СП 42.13330.2011, МДС 32-1.2000, 

ОСТ 218.1.002-2003

	
	Объекты, необходимые для организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды
	законодательство Российской Федерации и Вологодской области об охране окружающей среды, СП 42.13330.2011

	
	Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального района
	законодательство Российской Федерации и Вологодской области, 

СП 42.13330.2011

	
	Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	СП 42.13330.2011, 

СП 88.13330.2014,

СП 116.13330.2012, 

СП 58.13330.2012

	2.
	Зоны особо охраняемых территорий:

	
	Особо охраняемые природные территории
	Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»,  Постановление Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 г. № 1228 «Об утверждении государственной программы Вологодской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013 - 2020 годы»,

Закон Вологодской области от 07.05.2014 № 3361-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях Вологодской области», 

СП 42.13330.2011, СанПиН 2.4.4.1204-03,

СанПиН 2.1.2.1331-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	
	Земли историко-культурного назначения. Нормативные параметры охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
	Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, 

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Федеральный закон от 12.01.1996          № 8-ФЗ, 

Закон Вологодской области от 16.03.2015          № 3601-ОЗ «О сохранении, использовании, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Вологодской области», 

СП 42.13330.2011


9.2. РАСЧЕТЫ УСТАНОВЛЕННЫХ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ КИРИЛЛОВСКОГО РАЙОНА
В соответствии с действующим градостроительным законодательством Российской Федерации, местные нормативы градостроительного проектирования Кирилловского района устанавливают совокупность:

- расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения, отнесенными к таковым градостроительным законодательством Российской Федерации и Законом Вологодской области от 01.05.2006 № 1446-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Вологодской области»;

- расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кирилловского района.

Расчет показателей градостроительного проектирования (расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов) основан на фактических статистических и демографических данных по Кирилловского района с учетом перспективы развития.

Проектные расчетные показатели определены на основе динамики развития на первую очередь (2020 год) и расчетный срок (2030 год) с учетом нормативных правовых актов Кирилловского района.

9.2.1. Расчет количества легковых автомобилей 

(уровня автомобилизации) по расчетным периодам

Уровень автомобилизации в 2013 году составлял 434 автомобиля на 1000 человек, в 2015 году – 451 автомобиль на 1000 человек. Среднегодовой рост уровня автомобилизации составлял 6 автомобилей на 1000 человек в год.

В связи с кризисом и с учетом спада потребности на легковые автомобили средний рост автомобилизации за год на период до 2020 года оставляем на среднегодовом уровне 6 легковых автомобилей на 1000 человек. Уровень автомобилизации на 2020 год составит 481 легковой автомобиль на 1000 человек.

(451 легк. авт./1000 чел. + (6 легк. авт./1000 чел. × 5) = 481 легк. авт./1000 чел.)

За период с 2020 по 2030 год прирост уровня автомобилизации также оставляем на среднегодовом уровне 6 легковых автомобилей на 1000 человек. Уровень автомобилизации возрастет на 60 легковых автомобилей на 1000 человек и на 2030 год составит 541 легковой автомобиль на 1000 человек.

(481 легк. авт./1000 чел. + (6 легк. авт./1000 чел. ×10) = 541 легк. авт./1000 чел.)

Таким образом, количество легковых автомобилей, принадлежащих гражданам (уровень автомобилизации) на расчетные сроки принимается:

- 2020 год – 481 легковой автомобиль на 1000 чел.;

- 2030 год – 541легковой автомобиль на 1000 чел..

Количество легковых автомобилей ведомственной принадлежности принимается из расчета: на первую очередь (2020 год) – 13 автомобилей на 1000 человек; на расчетный срок (2030 год) – 14 автомобиля на 1000 человек (при существующей тенденции уменьшения ведомственного автопарка).

Исходя из этого общий уровень автомобилизации принимается: 

- на первую очередь (2020 год) – 494 легковой автомобиль на 1000 чел.;

- на расчетный срок (2030 год) – 555 легковых автомобилей на 1000 чел.
Примечание: При подготовке документации по планировке территории при показателях уровня автомобилизации, отличных от приведенных в данном разделе, следует руководствоваться фактическим показателем уровня автомобилизации (на основании статистических и демографических данных) на момент разработки или корректировки градостроительной документации.

9.2.2. Расчет норматива обеспеченности объектами 

для хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам

В соответствии с расчетом, приведенным в подразделе 8.2.1, количество легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, на расчетные сроки принимается: 

- на первую очередь (2020 год) – 481 легковой автомобиль на 1000 чел.,

- на расчетный срок (2030 год) – 541 легковой автомобиль на 1000 чел.

Общую обеспеченность стоянками для постоянного хранения автомобилей принимаем 100 % расчетного количества легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан.

Таким образом, норматив обеспеченности объектами для хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, составит:

- на первую очередь (2020 год) – 481 машино-место на 1000 чел.;

- на расчетный срок (2030 год) – 541 машино-место на 1000 чел..

Примечание: При подготовке документации по планировке территории при показателях обеспеченности объектами для хранения легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан, отличных от приведенных в данном разделе, следует руководствоваться фактическим обеспеченности объектами для хранения легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан, на момент разработки или корректировки градостроительной документации. 

9.2.3. Расчет требуемого количества машино-мест для временного хранения легковых автомобилей на приобъектных стоянках у общественных зданий и учреждений

Исходные данные:

Уровень автомобилизации в соответствии с расчетом принимается:

- на первую очередь (2020 год) – 481 легковых автомобилей на 1000 чел.;

- на расчетный период (2030 год) – 541 легковых автомобилей на 1000 чел.

Нормативное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей на приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, вокзалов, на рекреационных территориях принимается в соответствии с приложением К СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 

Расчет:
Исходя из увеличения уровня автомобилизации к 2020 году в 1,1 раза, количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей на приобъектных стоянках принимается с коэффициентом 1,1. 
(481 легк. авт./1000 чел. : 451 легк. авт./1000 чел. = 1,1)

Исходя из увеличения уровня автомобилизации к 2030 году в 1,2 раза количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей на приобъектных стоянках принимается с коэффициентом 1,2.

(541 легк. авт./1000 чел. : 451 легк. авт./1000 чел. = 1,2)

Минимально допустимый уровень обеспеченности машиноместами и максимально допустимый уровень территориальной доступности общественных зданий и учреждений приведен в таблице 8.2.3.

Таблица 8.2.3 

	Здания и сооружения 


	Расчетная 
единица
	Минимально допустимый уровень обеспеченности, машино-мест / расч. ед.
	Максимально допустимый 

уровень территориальной доступности, м 

	
	
	2020 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Объекты общего (дошкольного, начального, основного, среднего) образования
	1 объект
	По заданию 

на проектирование
	150

	Больницы, диспансеры, родильные дома и другие стационары 
	100 работающих 
	7
	10
	

	
	100 коек
	5
	7
	

	Амбулатории
	100 посещений
	4
	6
	250

	Спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей
	100 мест
	7
	10
	400


9.2.4. Расчет рекомендуемой обеспеченности 

общеобразовательными организациями

Исходные данные:

Численность населения всего – 15,17 тыс. чел., 

Численность школьников – 1,51  тыс. чел., 

Уровень охвата школьников – 100 %.

Расчет:

Расчетные удельные показатели на перспективу остаются практически неизменными за счет пропорционального увеличения исходных данных. В соответствии с этим расчет показателей градостроительного проектирования производится по фактическим статистическим и демографическим данным.

Рекомендуемая обеспеченность общеобразовательными организациями составляет:  100 мест на 1000 чел.
  (1,51 : 15,17 х 1 000 = 100) 
9.2.5. Расчет рекомендуемой обеспеченности дошкольными 

образовательными организациями 
Исходные данные:

Численность населения всего – 15,17 чел. чел., 

Потенциальных дошкольников всего – 1,07 тыс. чел., 

Численность детей в дошкольных образовательных организациях – 0,82 тыс. чел., 

Норматив обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями – 70 - 85 %

Расчет:

Расчетные удельные показатели на перспективу остаются практически неизменными за счет пропорционального увеличения исходных данных. В соответствии с этим расчет показателей градостроительного проектирования производится по фактическим статистическим и демографическим данным.

Рекомендуемая обеспеченность дошкольными образовательными организациями составляет  - при охвате 70 % – 49 мест на 1000 чел.;
  (1,07 : 15,17 х 1 000 х 0,7 = 49)

- при охвате 85 % – 60 мест на 1000 чел.
 (1,07 : 15,17  х 1 000 х 0,85 = 60)

9.2.6. Расчет удельных площадей участков 

общеобразовательных организаций

Исходные данные:

Фактическая численность школьников – 1,51 тыс. чел.

Количество общеобразовательных организаций – 8

Средняя вместимость: 1,51 : 8 х 1 000  = 189 мест

Норматив площади земельного участка на 1 учащегося при вместимости до 400 мест – 50 м2 (СП 42.13330.2011, приложение Ж)

Норматив обеспеченности местами в школах на 1000 жителей – 100 мест (расчет 8.2.4)

Расчет: 

Удельная площадь участков общеобразовательных организаций составляет 6,1 м2/чел. 
(на 1000 человек: 50 м2 х 100 мест = 5 000 м2

 на 1 человека: 5 000 м2 : 1 000 чел. = 5,0 м2/чел.)

9.2.7. Расчет удельных площадей участков 

дошкольных образовательных организаций 

Исходные данные:

Численность детей в дошкольных образовательных организациях – 0,82 тыс. чел.

Количество дошкольных образовательных организаций – 12

Средняя вместимость – 0,82 : 12 х 1 000 = 68 мест

Норматив площади земельного участка на 1 ребенка в дошкольной образовательной организации при вместимости менее 100 мест – 40 м2  (СП 42.13330.2011, Приложение Ж)

Норматив обеспеченности местами в дошкольных образовательных организациях – 49-60 мест (расчет 8.2.5)

Расчет:

Удельная площадь участков дошкольных образовательных организаций составляет:

- при охвате 70 % – 2,0 м2/чел.;

(на 1000 человек: 40 м2 х 49 мест = 1 960 м2

 на 1 человека: 1 960 м2 : 1 000 чел. = 2,0 м2/чел.)

- при охвате 85 % – 2,4 м2/чел.
(на 1000 человек: 40 м2 х 60 мест = 2 400 м2

 на 1 человека: 2 400 м2 : 1 000 чел. = 2,4 м2/чел.)
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТРАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ 
ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ КИРИЛЛОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
 ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации нормативы градостроительного проектирования устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кирилловского района.

Нормативы градостроительного проектирования Кирилловского района  разработаны с учетом особенностей градостроительных условий различных территорий района, в том числе административно-территориального устройства, статуса муниципальных образований, численности и плотности населения, градостроительного освоения и интенсивности урбанизации территорий и других особенностей.
Нормативы применяются:


- при подготовке, согласовании, утверждении, внесении изменений и реализации документов территориального планирования и документации по планировке территории Кирилловского муниципального района.


- при внесении изменений в вышеуказанные виды градостроительной документации.

Областью применения нормативов являются:

- установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке градостроительной документации;


- распределение используемых при проектировании показателей на группы по видам градостроительной документации (документы территориального планирования, документация по планировке территории);


- обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения;


- обеспечение постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории района;


- формирование критериев принятия органами местного самоуправления Кирилловского района решений в области социально-экономического, бюджетного и территориального планирования.

Нормативы используются для принятия решений органами местного самоуправления района при планировании и формировании социально-экономической политики и бюджета Кирилловского района должностными лицами при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности на территории района,  физическими и юридическими лицами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительного проектирования.

Нормативы входят в систему нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность в Кирилловском районе и устанавливают требования, обязательные для всех субъектов градостроительных отношений, осуществляющих свою деятельность на территории Кирилловского муниципального района, независимо от их организационно-правовой формы. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения, устанавливаемые данными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности, установленных в нормативах градостроительного проектирования Вологодской области.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности, установленных в нормативах градостроительного проектирования Вологодской области.

2. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ КИРИЛЛОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ 
ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОТРОИТЕЛЬНГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ КИРИЛЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, установление максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Вологодского района необходимы для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения в документах территориального планирования района в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории Кирилловского района.

Определение местоположения планируемого к размещению объекта местного значения следует осуществлять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, установленного настоящими нормативами, и максимально допустимого уровня территориальной доступности того или иного объекта, установленного настоящими нормативами в целях градостроительного проектирования. 

Перечень нормируемых показателей, применяемых при разработке документов территориального планирования (СТП) и документации по планировке территории ДПТ) приведен в таблице 1.

Таблица 1

	Наименование  расчетных показателей
	Единицы

измерения
	Правила применения расчетных показателей

	
	
	СТП
	ДПТ

	ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ КИРИЛЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	Объекты электроснабжения:

	Предельные расчетные показатели нормативной плотности застройки объектов по производству электроэнергии
	%
	+
	

	Размеры санитарно-защитных зон от объектов по производству электроэнергии
	м
	+
	

	Размеры охранных зон объектов по производству электроэнергии
	м
	+
	

	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения
	кВт·ч/чел. 

в год
	+
	+

	Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов электроснабжения
	-
	не нормируется

	Расчетные показатели ширины полос земель, предоставляемых на период строительства воздушных линий электропередачи, сооружаемых на унифицированных и типовых опорах 
	м
	+
	

	Расчетные показатели площадей земельных участков, предоставляемых во временное пользование для монтажа унифицированных и типовых опор (нормальной высоты) воздушных линий электропередачи в местах их размещения
	м2
	+
	

	Расчетные показатели размеров санитарных разрывов вдоль трасс воздушных линий электропередачи
	м
	+
	

	Расчетные показатели размеров охранных зон для линий электропередачи
	м
	+
	

	Расчетные показатели ширины полос земель, предоставляемых во временное краткосрочное пользование для кабельных линий электропередачи на период строительства
	м
	+
	

	Объекты газоснабжения:

	Классификация газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа
	МПа
	+
	

	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения
	м3/год на 1 чел.
	+
	+

	Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения
	-
	не нормируется

	Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района:

	Уровень автомобилизации
	единиц / 1000 чел.
	+
	

	Расчетные показатели основных параметров автомобильных дорог местного значения
	по таблице 3.3.3
	+
	

	Полосы отвода автомобильных дорог
	по таблице 3.3.4
	+
	

	Предельные расчетные показатели территорий, отводимых под размещение автомобильных дорог
	га на 1 км автомобильной дороги
	+
	

	Расчетные показатели – ширина каждой придорожной полосы
	м
	+
	+

	Предельные расчетные показатели – минимальные расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог до застройки
	м
	+
	+

	Предельные расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, обеспечивающими обслуживание автомобильного движения, и максимально допустимого уровня их территориальной доступности
	по таблице 3.3.11
	
	+

	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности автозаправочными станциями
	колонка
	
	+

	Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности автозаправочных станций
	км
	
	+

	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности станциями технического обслуживания
	пост
	
	+

	Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности станций технического обслуживания
	км
	
	+

	Расчетные показатели – нормы отвода земель, необходимых для размещения объектов дорожного сервиса и объектов обслуживания автомобильных дорог
	по таблице 3.3.13  и 3.3.14
	+
	+

	Объекты образования:

	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования:
	
	
	

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями (общего типа, специализированного типа, оздоровительные)
	мест / 1000 человек
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных образовательных организаций (общего типа, специализированного типа, оздоровительные)
	м
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности крытыми бассейнами для дошкольников
	-
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности крытых бассейнов для дошкольников
	-
	не нормируется

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными организациями (начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования)
	мест / 1000 человек
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности общеобразовательных организаций (начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования)
	м
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности школами-интернатами
	-
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности школ-интернатов
	-
	не нормируется

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности межшкольными учебно-производственными комбинатами
	%
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности межшкольных учебно-производственных комбинатов
	мин.
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности образовательными организациями дополнительного образования детей: 

- дворец (Дом) творчества школьников

- станция юных техников

- станция юных натуралистов

- станция юных туристов

- детско-юношеская спортивная школа

- детские школы искусств (музыкальная, художественная, хореографическая)
	% от общего числа
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности образовательных организаций дополнительного образования детей:

- дворец (Дом) творчества школьников

- станция юных техников

- станция юных натуралистов

- станция юных туристов

- детско-юношеская спортивная школа

- детские школы искусств (музыкальная, художественная, хореографическая)
	мин.
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности детскими лагерями
	мест / 1000 жителей
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности детских лагерей
	-
	не нормируется

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности молодежными лагерями
	мест / 1000 человек
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности молодежных лагерей
	-
	не нормируется

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности оздоровительными лагерями для старшеклассников
	мест / 1000 человек
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности оздоровительных лагерей для старшеклассников
	-
	не нормируется

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности дачами дошкольных организаций
	мест / 1000 человек
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности дач дошкольных организаций
	-
	не нормируется

	Объекты здравоохранения:

	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения:
	
	

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности стационарами для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, перинатальные центры родильные дома и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями
	коек / 1000 человек
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности стационаров для взрослых и     детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, перинатальные центры родильные дома и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями
	Чел.
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности стационарами для взрослых и детей для долговременного лечения (психиатрические, туберкулезные, восстановительные, наркологические, по профилактике и борьбе со СПИДом и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями
	коек / 1000 человек
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности стационаров для взрослых и детей для долговременного лечения (психиатрические, туберкулезные, восстановительные, наркологические, по профилактике и борьбе со СПИДом и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями
	м
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности полустационарные учреждениями (дневными стационарами)
	коек / 1000 человек
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности полустационарных учреждений (дневных стационаров)
	ч
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности амбулаторно-поликлинической сетью, диспансерами без стационара
	посещений в смену
	+
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности амбулаторно-поликлинических сетей, диспансеров без стационара
	м
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности консультативно-диагностическими центрами
	посещений в смену
	+
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности консультативно-диагностических центров
	-
	+
	+

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности станция (подстанциями) скорой помощи
	объект
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности станций (подстанций) скорой помощи
	мин.
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности выдвижными пунктами скорой медицинской помощи
	автомобиль
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности выдвижных пунктов скорой медицинской помощи
	мин
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности аптеками 
	объект / 1000 человек
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности аптек
	м
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности молочными кухнями
	порций в сутки / ребенка
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности молочных кухонь
	-
	не нормируется

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности раздаточными пунктами молочных кухонь
	м2 общей площади/ 1 ребенка (до года)
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности раздаточных пунктов молочных кухонь
	м
	
	+

	Объекты физической культуры и массового спорта:

	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта:
	
	
	

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территориями плоскостных спортивных сооружений (стадионы, корты, спортивные площадки, катки и т. д.)
	м2 / 1000 человек
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности территорий плоскостных спортивных сооружений (стадионы, корты, спортивные площадки, катки и т. д.)
	ч
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности спортивными залами (общего пользования, специализированные)
	м2 площади пола зала/1000 человек
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности спортивных залов (общего пользования, специализированные)
	ч
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности детско-юношескими спортивными школами
	м2 площади пола зала/1000 человек
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности детско-юношеских спортивных школ
	ч
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности бассейнами (крытый и открытый общего пользования)
	м2 зеркала воды/ 1000 человек
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности бассейнов (крытый и открытый общего пользования)
	ч
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности физкультурно-оздоровительными комплексами, в том числе универсальными игровыми залами, плавательными бассейнами и крытыми ледовыми аренами
	-
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности физкультурно-оздоровительных комплексов, в том числе универсальных игровых залов, плавательных бассейнов и крытых ледовых арен
	ч
	
	+


	Объекты утилизации и переработки отходов:

	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов утилизации и переработки отходов:
	
	
	

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами утилизации и переработки отходов
	по таблице 3.7.1
	+
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов утилизации и переработки отходов
	-
	не нормируется

	Предельные расчетные показатели градостроительного проектирования объектов утилизации и переработки отходов:
	по таблице 3.7.2
	+
	+

	- расчетные показатели размеров земельных участков полигонов по размещению, обезвреживанию, захоронению токсичных отходов производства и потребления:
	га / на 1000 т твердых отходов в год
	+
	+

	- расчетные показатели размеров санитарно-защитных зон полигонов по размещению, обезвреживанию, захоронению токсичных отходов производства и потребления:
	м
	+
	+

	- расчетные показатели размеров земельных участков полигонов твердых бытовых отходов, участков компостирования твердых отходов
	га / на 1000 т твердых отходов в год
	+
	+

	- расчетные показатели размеров санитарно-защитных зон полигонов твердых бытовых отходов, участков компостирования твердых отходов
	м
	+
	+

	- расчетные показатели размеров земельных участков мусоросжигательных, мусоросортировочных и мусороперерабатывающих объектов
	га / на 1000 т твердых отходов в год
	
	+

	- расчетные показатели размеров санитарно-защитных зон мусоросжигательных, мусоросортировочных и мусороперерабатывающих объектов
	м
	+
	+

	- расчетные показатели размеров земельных участков мусороперегрузочных станций
	га / на 1000 т твердых отходов в год
	+
	+

	- расчетные показатели размеров санитарно-защитных зон мусороперегрузочных станций
	м
	+
	+

	- расчетные показатели размеров земельных участков объектов компостирования отходов без навоза и фекалий
	га / на 1000 т твердых отходов в год
	+
	+

	- расчетные показатели размеров санитарно-защитных зон объектов компостирования отходов без навоза и фекалий
	м
	+
	+

	- расчетные показатели размеров земельных участков сливных станций
	га / на 1000 т твердых отходов в год
	+
	+

	- расчетные показатели размеров санитарно-защитных зон сливных станций
	м
	+
	+

	- расчетные показатели размеров земельных участков полей ассенизации и запахивания
	га / на 1000 т твердых отходов в год
	+
	+

	- расчетные показатели размеров санитарно-защитных зон полей ассенизации и запахивания
	м
	+
	+

	- расчетные показатели размеров земельных участков полей складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)
	га / на 1000 т твердых отходов в год
	+
	+

	- расчетные показатели размеров санитарно-защитных зон полей складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)
	м
	+
	+

	- расчетные показатели размеров земельных участков скотомогильников (с захоронением в ямах, с биологическими камерами)
	га / объект
	+
	+

	- расчетные показатели размеров санитарно-защитных зон скотомогильников (с захоронением в ямах, с биологическими камерами)
	м
	+
	+

	Объекты, необходимые для предоставления транспортных услуг населению, организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района:

	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для предоставления транспортных услуг населению, организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района:
	
	
	

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности автобусными остановками на автомобильных дорогах
	-
	не нормируется

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности автобусных остановок на автомобильных дорогах
	км
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности автовокзалами
	объект / поселение
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности автовокзалов
	м
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности автостанциями
	объект / поселение
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности автостанций
	м
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности автобусными парками
	объект /транспортное предприятие
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности автобусных парков
	-
	не нормируется

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности площадками межрейсового отстоя автобусов
	объект / маршрут
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности площадок межрейсового отстоя автобусов
	-
	не нормируется

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности станциями технического обслуживания общественного пассажирского транспорта
	объект / транспортное предприятие
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности станций технического обслуживания общественного пассажирского транспорта
	-
	не нормируется


	Объекты культуры и искусства:

	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры и искусства:
	
	
	

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности межпоселеческими домами (дворец, центр) культуры, домами (центрами) народного творчества
	объект / район
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности межпоселенческих домов (дворец, центр) культуры, домов (центров) народного творчества
	ч
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности информационно-методическими центрами
	объект / район
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности информационно-методических центров
	-
	не нормируется

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности передвижными центрами культуры (культбригады)
	объект / район
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности передвижных центров культуры (культбригады)
	-
	не нормируется

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности межпоселенческими библиотеками 
	объект / район
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности межпоселенческих библиотек 
	ч
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности детскими библиотеками
	объект/ район
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности детских библиотек
	ч
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности юношескими библиотеками
	объект/ район
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности юношеских библиотек
	ч
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности музеями
	объект/ район
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности музеев
	ч
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности выставочными залами, галереями
	объект/ район
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности выставочных залов, галерей
	ч
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности кинотеатрами 
	объект/ район
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности кинотеатров 
	ч
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности культурно-развлекательными киноконцертными комплексами
	объект/ район
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности культурно-развлекательных киноконцертных комплексов
	ч
	
	+

	Объекты, необходимые для формирования и содержания архива муниципального района:

	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для формирования и содержания архива муниципального района, включая хранение архивных фондов поселений:
	
	
	

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности муниципальными архивами
	объект / район
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности муниципальных архивов
	-
	не нормируется

	Особо охраняемые территории местного значения:

	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности особо охраняемых территорий местного значения:
	
	

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности особо охраняемыми территориями местного значения
	-
	не нормируется

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности особо охраняемых территорий местного значения
	-
	не нормируется

	Межпоселенческие места захоронения; объекты, необходимые для организации ритуальных услуг:

	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности межпоселенческих мест захоронения и объектов, необходимых для организации ритуальных услуг:
	
	
	

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности кладбищами традиционного захоронения
	га / 1000 чел.
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности кладбищами урновых захоронений после кремации
	га / 1000 чел.
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности бюро похоронного обслуживания
	объект / район
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности домами траурных обрядов
	-
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности межпоселенческих мест захоронения, объектов, необходимых для организации ритуальных услуг
	-
	не нормируется

	Объекты, необходимые для обеспечения населения поселений услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания:

	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения населения поселений услугами общественного питания:
	
	
	

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, предприятия быстрого питания)
	мест / 1000 жителей
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, предприятия быстрого питания)
	м
	
	+

	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения населения поселений услугами торговли:
	
	
	

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности торговыми объектами (продовольственных и непродовольственных товаров)
	м2 торговой площади / 1000 человек
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности торговых объектов (продовольственных и непродовольственных товаров)
	м
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности рыночными комплексами розничной торговли
	м2 торговой площади / 1000 человек
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности рыночных комплексов розничной торговли
	м
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности мелкооптовыми, оптовыми рынками, ярмарками, базами продовольственной продукции
	м2 торговой площади / 1000 человек
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности мелкооптовых, оптовых рынков, ярмарок, баз продовольственной продукции
	м2 торговой площади / 1000 человек
	
	+

	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения населения поселений услугами бытового обслуживания:
	
	
	

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности предприятиями бытового обслуживания населения
	мест / 1000 жителей
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности предприятий бытового обслуживания населения
	м
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности предприятиями по стирке белья (прачечная)
	кг / смену
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности предприятий по стирке белья (прачечная)
	ч
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности предприятиями по химчистке 
	кг / смену
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности предприятий по химчистке 
	ч
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности банно-оздоровительными комплексами, банями, саунами
	помывочное место / 1000 жителей
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности банно-оздоровительных комплексов, бань, саун
	ч
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности пунктами приема вторичного сырья
	объект / 1000 человек
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности пунктов приема вторичного сырья
	ч
	
	+

	Объекты, необходимые для организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды:

	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды:
	
	
	

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности зданиями административными, в том числе лабораториями, осуществляющими контроль за состоянием окружающей среды
	объект / район
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности зданий административных, в том числе лабораторий, осуществляющих контроль за состоянием окружающей среды
	-
	не нормируется

	Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального района:

	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации и осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального района:
	
	
	

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности административными зданиями
	объект / район
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности административных зданий
	-
	не нормируется

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности складами материально-технического обеспечения
	объект / район
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности складов материально-технического обеспечения
	-
	не нормируется

	Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, охране общественного порядка, обеспечению безопасности людей на водных объектах, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, охране общественного порядка, обеспечению безопасности людей на водных объектах, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
	
	
	

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности зданиями административными, в том числе для размещения аварийно-спасательных служб, сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, лабораторий и др.
	объект / район
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности зданий административных, в том числе для размещения аварийно-спасательных служб, сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, лабораторий и др.
	-
	не нормируется

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности защитными сооружения гражданской обороны (убежища, укрытия)
	мест / 1000 человек
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности защитных сооружений гражданской обороны (убежища, укрытия)
	м
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности пунктами охраны общественного порядка
	мест / 1000 человек
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности пунктов охраны общественного порядка
	м
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности спасательными постами, станциями на водных объектах (в том числе объекты оказания первой медицинской помощи)
	объект / 400 м береговой линии в местах отдыха населения
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности спасательных постов, станций на водных объектах (в том числе объекты оказания первой медицинской помощи)
	м
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности берегозащитными сооружениями
	100 % береговой линии, требующей защиты
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности берегозащитных сооружений
	-
	не нормируется

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности сооружениями по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	100 % береговой линии, требующей защиты
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности сооружений по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	-
	не нормируется

	Объекты материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района:

	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района:
	
	
	

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности зданиями, занимаемыми органами местного самоуправления муниципального района
	объект / район
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности зданий, занимаемых органами местного самоуправления муниципального района
	ч
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности гаражами служебных автомобилей
	-
	
	+

	- предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности гаражей служебных автомобилей
	машино-мест / 100 работающих
	не нормируется
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